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Firma GM System Integracja Systemow Inzynierskich Sp. z o.0.
zostata zatozona w 2001 roku. Zajmujemy sie dostarczaniem
systemow CAD/CAM/CAE/PDM. Jestesmy jednym z
najwiekszych polskich dostawcéw tego rodzaju rozwigzan i
kluczowym partnerem handlowym Siemens Industry Software,
reprezentujemy w Polsce firme Coretech System z Tajwanu
oraz posiadamy tytut Microsoft Silver Partner w czterech
kompetencjach: Collaboration and Content, Project and
Portfolio Management, Intelligent Systems, Application
Development. Zajmujemy sie doradztwem przy wyborze
oprogramowania, sprzedazg oraz wdrozeniami  (m.in.
szkoleniami, dostosowaniem oprogramowania
do indywidualnych potrzeb uzytkownika, doborem sprzetu
komputerowego). Nasi specjaliéci publikuja liczne opracowania
z zakresu oprogramowania CAX.

Nasza oferta:

e Solid Edge - najefektywniejszy dostepny obecnie na
rynku system CAD klasy mid-range,

e NX CAD/CAM/CAE - najlepszy system
wspomagajacy projektowanie oraz wytwarzanie
zawierajacy bogaty zestaw nowoczesnych narzedzi
inzynierskich,

e Femap - zaawansowany system do analiz
wytrzymatosciowych MES,

e Moldex3D - oprogramowanie do przeprowadzania
cyfrowej analizy procesu wtrysku tworzyw sztucznych,

e (Cadenas PARTsolutions - zbidor modeli CAD 3D/2D
standardowych czesci i podzespotdw,

e Teamcenter - zintegrowany zestaw zaawansowanych
aplikacji do zarzadzania cyklem zycia produktu,

e Solid Edge Insight - bazujacy na platformie Microsoft
SharePoint, efektywny i fatwy we wdrozeniu system

do zarzadzania procesem projektowania, Tel.: (+48) 71 791 30 51
web@gmsystem.pl

www.gmsystem.pl

Wiecej informaciji:

e Szkolenia CAD/CAM/CAE/PDM,

e Ustugi w zakresie m. in. projektowania 3D, obliczen
wytrzymatosciowych, programowania.

‘ Odwiedz nas na:
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Cwiczenia NX CAD

Opracowanie: Piotr Menchen
Wersja programu: NX 12
Aktualizacja: 23.03.2018
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Cwiczenia NX CAD

Zanim rozpoczniesz

Przed rozpoczeciem wykonywania ¢wiczenia zachecamy do zapoznania sie z ponizszymi informacjami dotyczgcymi
przygotowania programu do pracy oraz jego obstugi.

1. Po uruchomieniu programu NX zmien jego role (profil uzytkownika) na tryb zaawansowany. Da Ci to
tatwiejszy dostep do wiekszej liczby polecen modelowania.

B Na Pasku zasobow (Resource Bar) kliknij w zaktadke Rola (Role) i wybierz z listy pozycje
Zaawansowane (Advanced).

m Kliknij OK'w oknie informujgcym o wczytaniu nowej roli.
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2. Interfejs programu korzysta z menu wstegowego, gdzie spotkasz sie z nastepujgcymi elementami:

Karta wstegi (1).
Grupa (2).
Galeria (3).
Polecenie (4).
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W instrukcji dostep do polecen bedzie opisany za pomocg Sciezki dostepu, np. Strona gfowna — Cecha —
Cecha konstrukcyjna — Walec. W razie probleméw ze znalezieniem pozadanego polecenia skorzystaj z
Wyszukiwarki polecen, znajdujacej sie w prawym gérnym rogu programu.
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Cwiczenia NX CAD
3. W czasie pracy w programie uzywaj:

Lewego przycisku myszy (LPM) — do zaznaczania obiektow.

Srodkowego przycisku myszy, kétka (SPM) — do obracania oraz przyblizania/oddalania modelu.
Prawego przycisku myszy (PPM) — do wywotywania menu kontekstowego lub promieniowego.
Kombinacji SPM+PPM lub SPM+Shift — do przesuwania modelu.

Modelowanie czesci cienkosciennej

W niniejszym ¢wiczeniu zamodelowana zostanie czes¢ cienkoscienna, typowa dla wyrobdw formowanych. Uzyte
zostang podstawowe funkcjonalno$ci modelowania: szkic, wyciggniecie, cienkoscienno$¢, pochylenie, otwor,
zebro, zaokraglenie krawedzi oraz zastosowana zostanie zmiana kolejnosci cech w historii modelu.

B Utwodrz nowy plik czesci, korzystajac z polecenia Strona gfowna — Standardowe — Nowy i
wybierajgc szablon o nazwie Model. W polu Nazwa wpisz obudowa, a w polu Folder wybierz
lokalizacje zapisu na dysku komputera.

Uruchom polecenie Strona gfowna — Szkic bezposredni — Szkic.

W oknie graficznym wysSwietlona zostaje domysina ptaszczyzna szkicu. Jest to ptaszczyzna XY
Roboczego Uktadu Wspotrzednych (WCS). Chcac jednak powigzac tworzony szkic z istniejgcym
w pliku pomocniczym uktadem wspdtrzednych (pierwsza cecha w historii modelu) zaznacz jego
ptaszczyzne XY. Zatwierdz wciskajgc SPM lub klikajgc OK'w oknie dialogowym Utworz szkic.

B Rozwin galerie Wiecejw grupie Szkic bezposrednii zauwaz, ze domyslnie wigczone sg dwie opcje:
Ciagte autowymiarowanie i Utworz domysine wiezy. Oznacza to, ze podczas rysowania
profilu beda automatycznie nadawane wymiary i wiezy geometryczne.

MNarzedzia szkicu

E' [ Automatyczne wymia_ry ..l. Automa_tyczne wig_zy

ﬂ Ciggte autowymiarowanie AL Utwérz domysine wiezy
=3 Animacia wymiarow Przegladarka relacgji

Ly Alternatywne rozwiazanie J‘g_ Domyslne wiezy i wymiary
I:IDI'_:I Wyswietl kolor obiektu [[s]] Zamier z/na pomocniczy
E Orientuj do szkicu b Wyswietl wymiar jako PMI

B Uruchom polecenie Strona gfowna — Szkic bezposredni — Krzywe szkicu — Okrag i narysuj
okrag o srodku w poczatku uktadu wspotrzednych szkicu i Srednicy okoto 200 mm (nie wpisuj
wartosci).

B Korzystajac z polecenia Profil narysuj trzy odcinki jak na ponizszych ilustracjach. Rozpocznij od
Punktu na krzywej. Rysujac drugi odcinek nacisnij SPM, aby zablokowac kierunek poziomy i
ponownie skorzystaj z Punktu na krzywej okregu. Ostatni odcinek zakoricz wiezem stycznosci. Na
koniec zaznacz go i nhadaj mu brakujacy wiez pionowy.
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Cwiczenia NX CAD
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Cwiczenia NX CAD

B Uruchom polecenie Strona gtowna — Szkic bezposredni — Krzywe szkicu — Szybkie
przycinanie i zaznacz dolng cze$¢ okregu, aby go odcigc.

B Uruchom polecenie Strona giowna — Szkic bezposredni — Szybki wymiar. Nadaj dwa
wymiary jak na ilustracji. Wymiar pionowy nadaj do punktu stycznosci z okregiem.

*
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Zakoncz szkic.

Uruchom polecenie Strona giowna — Cecha — Wyciagnij. Zresetuj okno dialogowe i zaznacz

szkic. Odwrd¢ wektor kierunku wyciggniecia, a nastepnie wpisz warto$¢ odlegtosci dla granicy
koncowej 60 mm.
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Cwiczenia NX CAD

B W oknie dialogowym, w grupie Pochylenie, wybierz opcije Od przekroju i Pojedyncze oraz
wpisz wartos¢ 5°. Kliknij OK.

B Uruchom polecenie Strona gfowna — Cecha — Zaokraglenie krawedzi. \pisz wartos¢
promienia 8 mm i zaznacz dwie krawedzie. Kliknij OK.

B Uruchom polecenie Strona glowna — Cecha — Obiekt cienkoscienny. \pisz warto$¢ grubosci
1.5 mm i zaznacz gérng écianke modelu jako Scianka do przebicia. Kliknij OK.

GIN Svstem"!
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Cwiczenia NX CAD

B Uruchom polecenie Zaokraglenie krawedzi, wpisz wartos¢ promienia 4 mm i zaznacz jedng z
zewnetrznych krawedzi. Dzieki regule Krzywe styczne zaznaczyty sie wszystkie krawedzie przy
podstawie. Kliknij OK.

B W Nawigatorze czesci, w historii modelu chwy¢ kursorem ostatnig ceche zaokraglenia i
przeciggnij jg przed ceche cienkoSciennosci. Zaokraglenie zostato uwzglednione w bryle
cienkosciennej.

B Uruchom polecenie Strona gfowna — Cecha — Otwor. Zaznacz punkt $srodka okregu na dolnej
éciance modelu i ustaw: Ksztalt = Prosty, Srednica = 160 mm, Limit gtebokosci = Do
nastepnej. Kliknij OK

(+) Krawed: z Zackraglenie krawedzi(4)
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Cwiczenia NX CAD

B W oknie graficznym zaznacz ceche Szkic (1)1 z paska skrotow wybierz polecenie Ukryj.

B Uruchom polecenie Wyciggniji zresetuj okno dialogowe.

B Ustaw regute zaznaczania krzywych Krzywe styczne i zaznacz wewnetrzng krawedz modelu.
Odwrd¢ wektor kierunku jak na ilustracji.

B Wpisz warto$¢ odlegtosci granicy koricowej 2 mm.

B W grupie Odsuniecie wybierz Dwustronnie i wpisz warto$¢ Koniec = 3 mm. W grupie
Boole’a wybierz Suma i kliknij Zastosuj.

B Ponownie zaznacz te samg wewnetrzng krawedz i odwrd¢ wektor kierunku. Wpisz warto$é
odlegtoséci granicy koncowej 1 mm, ustaw odsuniecie dwustronne o wartosci
Rozpocznij = - 1 mm i Koniec = 1 mm. W grupie Boole'a wybierz RoZnica i kliknij OK.

Kotnierz dodany do modelu posiada pionowe Scianki, ktore zostang pochylone w kolejnym kroku.
B Uruchom polecenie Strona gftowna — Cecha — Pochylenie.

B Kliknij SPM, aby zatwierdzic domysiny kierunek zbieznosci — o$ X Roboczego ukiadu
wspotrzednych. W tym przypadku kierunek ten jest prawidtowy.

N GMSystem®.
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Cwiczenia NX CAD

B Zaznacz gorng $cianke modelu jako $cianke nieruchoma i kliknij SPM.

B Wopisz warto$¢ kata -2° i zaznacz zewnetrzng $cianke kotnierza.

B Kliknij przycisk Dodaj nowy zestaw, zaznacz wewnetrzng Scianke kotnierza i wpisz wartos¢
kata 2°. Kliknij OK.

W ostatnim etapie ¢wiczenia zostanie utworzone uzebrowanie modelu. Potozenie zeber definiuje sie za pomoca
krzywych szkicu.

B Uruchom polecenie Szkic i w oknie dialogowym ustaw opcje Wybor pfaszczyzny na Nowa
plaszczyzna.

B Zaznacz dno obudowy i przesun tworzong ptaszczyzne pomocniczg w gore na odlegtos¢ 10 mm.

) GMSystem®.
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Cwiczenia NX CAD

B Zaznacz o$ X uktadu wspotrzednych jako odniesienie poziome szkicu, a nastepnie zaznacz
poczatek uktadu wspotrzednych jako poczagtek szkicu. Kliknij OK.

B Uruchom polecenie Strona glfowna — Szkic bezposredni — Krzywe szkicu — Rzutuj
krzywa. Zaznacz krawedz otworu i kliknij OK.

B Korzystajac z polecen Liniai Okrag narysuj obiekty jak na ilustracji. Odcinki powigz ze Srodkami
okregdw wiezami Punkt na krzywej. W razie potrzeby dodaj wymiary.
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Cwiczenia NX CAD

B Uruchom polecenie Strona gfowna — Szkic bezposredni — Krzywe szkicu — Odbicie
lustrzane krzywej. Zaznacz obiekty narysowane w uprzednim kroku jako krzywe do odbicia, a
nastepnie zaznacz o$ pionowa szkicu jako 0$ symetrii.

m Uruchom polecenie Strona gtdwna — Cecha — Wiecej — Cecha konstrukcyjna — Zebro.
B Ustaw regule zaznaczania krzywych na opcje Jedna krzywa i zaznacz duzy okrag.

B W oknie dialogowym wybierz Wymiar = Asymetrycznie.

GIN Svstem"
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Cwiczenia NX CAD

B W oknie graficznym przeciggnij uchwyt Grubosé¢ na zewnatrz do wartosci 2 mm.

F

|; v|Grubo§c'2 -

] Gruboééi

Przesun uchwyt Odsuniecie na wartos¢ 10 mm i kliknij Zastosuj.
W taki sam sposdb wykonaj cechy korzystajac z pozostatych dwoch okregdw.

Zaznacz wszystkie odcinki i ustaw: Wymiar = Symetryczne, Grubos¢ = 2 mm, Odsuniecie
= 0 mm, Pochylenie = Od powierzchni zamykajacej, Kat = 2°. Kliknij OK.

B Uruchom polecenie Pochylenie. Wybierz metode Krawed?Z.

B Kliknij SPM, wpisz warto$¢ kata 2° i zaznacz zewnetrzne krawedzie uzebrowania walcowego.
Scianki wewnetrzne pozostang pionowe. Kliknij OK.

° GIN Svstem“!
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Cwiczenia NX CAD

B Uruchom polecenie Zaokrgglenie krawedzi. Wybierz regute zaznaczania krzywych Krawedzie
przeciecia cech, wpisz warto$¢ promienia 2 mm i zaznacz kolejno wszystkie cztery cechy Zebro.
Kliknij OK.

B Uruchom polecenie Widok — Widocznosc¢ — Pokaz i ukryj. W oknie dialogowym kliknij znak
(-) przy pozycjach Szkice i Odniesienia, aby ukry¢ wszystkie obiekty tego typu. Zamknij okno
dialogowe.

B Zapisz i zamknij plik czesci.

GM System Integracja Systemow Inzynierskich Sp. z o.0.
www.gmsystem.pl
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