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Firma GM System Integracja Systemoéw Inzynierskich Sp. z o.o.
zostata zatozona w 2001 roku. Zajmujemy sie dostarczaniem
systeméw CAD/CAM/CAE/PDM. Jestesmy jednym z najwiekszych
polskich dostawcow tego rodzaju rozwigzan i kluczowym partnerem
handlowym Siemens Industry Software, reprezentujemy w Polsce
firme Coretech System z Tajwanu oraz posiadamy tytut Microsoft
Silver Partner w czterech kompetencjach: Collaboration and
Content, Project and Portfolio Management, Intelligent Systems,
Application Development. Zajmujemy sie doradztwem przy
wyborze oprogramowania, sprzedazg oraz wdrozeniami (m.in.
szkoleniami, dostosowaniem oprogramowania do indywidualnych
potrzeb uzytkownika, doborem sprzetu komputerowego). Nasi
specjalisci publikujg liczne opracowania z zakresu oprogramowania
CAX.

Nasza oferta:

e Solid Edge — najefektywniejszy dostepny obecnie na rynku
system CAD klasy mid-range,

e NX CAD/CAM/CAE — najlepszy system wspomagajacy
projektowanie oraz wytwarzanie zawierajgcy bogaty
zestaw nowoczesnych narzedzi inzynierskich,

e Femap — zaawansowany system do analiz
wytrzymatosciowych MES,

e Moldex3D — oprogramowanie do przeprowadzania
cyfrowej analizy procesu wtrysku tworzyw sztucznych,

e Cadenas PARTsolutions — zbiér modeli CAD 3D/2D
standardowych czesci i podzespotdw,

e Teamcenter — zintegrowany zestaw zaawansowanych
aplikacji do zarzadzania cyklem zycia produktu,

e Solid Edge Insight — bazujacy na platformie Microsoft
SharePoint, efektywny i tatwy we wdrozeniu system
do zarzadzania procesem projektowania,

e Szkolenia CAD/CAM/CAE/PDM,

e Ustugi w zakresie m. in. projektowania 3D, obliczen
wytrzymatosciowych, programowania.
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Wiecej informac;ji:

Tel.: (+48) 71 791 30 51
web@gmsystem.pl
www.gmsystem.pl

Odwiedz nas na:
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Cwiczenia NX CAD

Opracowanie: Piotr Menchen
Wersja programu: NX 12
Aktualizacja: 10.04.2018
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Cwiczenia NX CAD

Zanim rozpoczniesz

Przed rozpoczeciem wykonywania ¢wiczenia zachecamy do zapoznania sie z ponizszymi informacjami dotyczgcymi
przygotowania programu do pracy oraz jego obstugi.

1. Po uruchomieniu programu NX zmien jego role (profil uzytkownika) na tryb zaawansowany. Da Ci to
tatwiejszy dostep do wiekszej liczby polecen modelowania.

B Na Pasku zasobow (Resource Bar) kliknij w zaktadke Rola (Role) i wybierz z listy pozycje
Zaawansowane (Advanced).

m Kliknij OK'w oknie informujgcym o wczytaniu nowej roli.
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2. Interfejs programu korzysta z menu wstegowego, gdzie spotkasz sie z nastepujgcymi elementami:

Karta wstegi (1).
Grupa (2).
Galeria (3).
Polecenie (4).
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W instrukcji dostep do polecen bedzie opisany za pomocg Sciezki dostepu, np. Strona gfowna — Cecha —
Cecha konstrukcyjna — Walec. W razie probleméw ze znalezieniem pozadanego polecenia skorzystaj z
Wyszukiwarki polecen, znajdujacej sie w prawym gérnym rogu programu.
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Cwiczenia NX CAD
3. W czasie pracy w programie uzywaj:

Lewego przycisku myszy (LPM) — do zaznaczania obiektow.

Srodkowego przycisku myszy, kotka (SPM) — do obracania oraz przyblizania/oddalania modelu.
Prawego przycisku myszy (PPM) — do wywotywania menu kontekstowego lub promieniowego.
Kombinacji SPM+PPM lub SPM-+Shift — do przesuwania modelu.

Analiza technologicznosci czesci formowanej

W niniejszym ¢wiczeniu wykorzystane zostang funkcjonalnosci zawarte w module Molded Part Validation,
dostepnym w pakietach AX Mach 3 lub jako modut dodatkowy (Add-on). Sg to narzedzia do analizy pochylen oraz
grubosci $cianek modelu, a takze do symulacji procesu wypetniania gniazda formy wtryskowej.

B Uruchom polecenie Strona glowna — Otworz. \W oknie dialogowym, w pozycji Pliki typu,
wybierz Pliki STEP (*.stp).

B W oknie dialogowym Otworz kliknij przycisk Opcje, a nastepnie w oknie Opcje STEP zaznacz
opcje jak na ponizszej ilustracji.

L} OpcjeSTEP O X

STEP203 | STEP214 STEP242

Plikc ustawien v
Dane modelu A
[ Krzywe

Powierzchnie

ey

[ Uktady wspétrzednych
[] Dane produktu
T P

Opgle A

Zszyj powierzchnie automatycznie
Uproéc’

[ Optymalizuj

Wyghdi powierzchnie B-sklejane

[] Rozwin ztozenie

Domysina warstwa dla poziomu 1

Anuluj

B Kliknij OKw oknie opcji, a nastepnie wybierz z dysku plik oslona.stp i kliknij OK; aby go otworzyc.
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Cwiczenia NX CAD

B Uruchom polecenie Analiza — Wiecej — Czes¢ — SprawdzZ regiony.

B Automatycznie zostat zaznaczony model wyrobu (w pliku wystepuje tylko jedna bryla) oraz
okreslony kierunek zbieznosci (0$ Z roboczego uktadu wspédtrzednych WCS).

Kierunek zbieznosci mozna wyznaczy¢ réwniez manualnie poprzez wskazanie wektora. W tym przypadku
dostosujemy jednak orientacje uktadu WCS, aby w przysztosci kierunek zbieznosci byt wyznaczany automatycznie
zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

B W oknie dialogowym kliknij Anuluj.

m Kliknij dwukrotnie na symbol uktadu WCS, aby uruchomi¢ tryb edycji dynamicznej. Jesli uktad
WCS nie jest wyswietlany, naciénij W na klawiaturze.

B W trybie edycji ztap uchwyt obrotu wokét osi XC i obré¢ o 90 stopni.

B Nacisnij SPM, aby zakonczy¢ edycje i ponownie uruchom funkcje Sprawdz regiony.

B W oknie dialogowym Kliknij przycisk Oblicz.

B Gdy przycisk Oblicz przestanie by¢ aktywny, a na pasku statusu pojawit sie czas obliczen, przejdz
do zaktadki Scianka.
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Cwiczenia NX CAD

m Kliknij przycisk Ustaw kolor wszystkich scianek. Obejrzyj $cianki modelu oznaczone jako
pionowe oraz pochylone dodatnio i ujemnie, zgodnie z legendg w oknie dialogowym.

£F Sprawdz regiony

Oblicz  Scianka | Region  Informacje

71 Wyréznij wybrane écianki

Kat pochylenia scianki

A
Granica kata pochylenia 2.0000 5

Ograniczenie Liczba Kolor

[ Wszystkie
- —— g — ’_'\'—-""’ \ [ Dodatnie 3= 3.00
.I‘ 4 i ' [ Dodatnie < 300
' ‘-‘ “\ [ Pienowe = 000
O ujemne < 300
[ Ujemne >= 3.00

Ustaw kolor wszystkich scianek

Podciecie

O Scianki rozchodzace sig: 8

[ Podciste pola: 1 .

[ Podciete krawedzie: 2

Przezroczystosc A

Wybrane scianki:

Niewybrane scianki:

Polecenia v

B Zaznacz pozycje Podciete pola, a nastepnie przesun w prawo suwak przezroczystosci dla
Niewybrane scianki. \Wszystkie zaznaczone $cianki sg wowczas fatwo widoczne.
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B Przywrdc¢ petng widocznos$¢ wszystkich Scianek i przejdz do zaktadki Region.

B Kliknij przycisk Ustaw kolor regionow. Na podstawie analizy katow program wyznaczyt obszary
formowane przez stempel i matryce.
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Cwiczenia NX CAD

B Za pomocg suwakow przezroczystosci wygas Scianki nalezgce do regionu stempla i matrycy.
Pozostaty Scianki niezdefiniowane, ktére nalezy przypisa¢ do odpowiedniego regionu.

B Za pomocg prostokatnego obszaru zaznacz caty model, - Scianki przezroczyste nie zostang
zaznaczone.

B W grupie Przypisz do regionu zaznacz pozycje Region stempla i kliknij Zastosuj.
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Cwiczenia NX CAD

Wytacz przezroczystoé¢ wszystkich regiondw. Scianki obiektu naleza teraz do jednego z dwéch
regionow.

B W oknie dialogowym przejdz do zaktadki Informacje.

B Zaznacz jedng z zewnetrznych $cianek i odczytaj informacje w oknie dialogowym.
Whasciwosa scianki A
« Wybierz cianke (1) S
Face Type: Conical / Positive
Kat pochylenia (stopnie):
Maks. 1.000 / min. 1.000 / £r. 1.000

Promier minimalny: 82,8232
Area: 4686.19

B W grupie Zakres sprawdzania zaznacz Wiasciwosci modelu i odczytaj informacje.
Wiasciwosc modelu A

Typ modelu: obiekt brytowy
Wymiary:

X (168.827)

¥ (114.7)

Z (168.599)
Objetosc/pole: 782228 / 162393
Liczba cianek: 709

Liczba krawedzi: 1778
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Cwiczenia NX CAD

B W grupie Zakres sprawdzania zaznacz Ostre naroza. \N tabeli Granica zakresu promienia
zaznacz pozycje 10 (promienie od 1.0 do 1.5 mm). Odpowiednie promienie zostang zaznaczone.

5
6
74
3
9

10
ng
120
£

Dolny limit

Sprawdz pozostate zakresy. Usun wszystkie zaznaczenia i kliknij OK.

Gorny limit

Typ zakresu
®) Jednorodny () Przedzial O Zwykly

Granica zakresu promienia

Ostre naroza

Granica kata ostrego (stopnie): 45.0000

[ Ostre krawedzie

A

]

Scianki o matym promieniu naroza

3.5000 4.0000 48 |~
2.0000| 3.s000/0 [
2.s000| 3.0000/0 [
2.0000| 2.s000/1 |
1.5000/ 2.0000 175 [
1.0000/ 1.5000 199 [
0.5000/ 1.0000 17 [
0.0000/ o.5000/0 [,
>

Uruchom polecenie Analiza — Wiecej — Czesc¢ — Sprawdz grubos¢ scianki bocznej.

W oknie dialogowym upewnij sie, ze Metoda obliczania to Toczgca sie kula, a nastepnie

kliknij Oblicz grubosc.

B Gdy na ekranie pojawi sie kolorystyczny rozktad grubosci Scian, przejdz do zaktadki Sprawd?z.

10
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Cwiczenia NX CAD

m W grupie Filtr wyboru scianki zaznacz pozycje Zakres grubosci. W polu Wysokie wpisz
wartos¢ 2 i kliknij Zastosuj. Na ekranie wyswietlone zostang tylko $cianki o grubosci z zakresu 0
-2 mm.

Usun zaznaczenie filtra zakresu i kliknij Zastosuj.
Usun zaznaczenie pozycji Wszystkie Scianki, aby usungé mape kolorow.

W grupie Dynamiczne wyswietlanie grubosci zaznacz pozycije Wybierz punkt na sciance.
Najedz kursorem na $cianke modelu. Wyswietlony zostaje zarys kuli pomiarowej oraz wartos¢
grubosci.

B W grupie Filtr wyboru scianki zaznacz pozycije Wybierz scianki. Zaznacz wybrang Scianke
modelu i kliknij Zastosuj.
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Cwiczenia NX CAD

B W grupie metoda wysSwietlania zaznacz opcje Wektory promienia i usun zaznaczenie opcji
Kolor obrzeza. Kliknij Zastosuj.

B W grupie filtréw zaznacz opcje Wszyskie scianki.
B Kliknij OK; aby zakonczy¢ analize.

Wykonanie analizy wypetnienia gniazda formy wtryskowej mozliwe jest po zainstalowaniu bibliotek modutu Mold
Wizard, ktore mozna pobrac¢ z serwera GTAC firmy Siemens.

B Uruchom polecenie Analiza — Wiecej — Czes¢ — PrzeprowadZz analize przeptywu.

B Zaznacz punkt wtrysku na bocznej $ciance modelu.
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Cwiczenia NX CAD

W ramach modutu Molded Part Validation mozliwe jest wykonanie symulacji tylko dla jednego punktu wtrysku.
Wiecej punktdéw wtrysku mozna wprowadzi¢ po rozszerzeniu licencji o modut EasyFill lub EasyFill Advanced.

B W polu Opis wpisz Wtrysk z boku i kliknij OK.
B W oknie dialogowym, w grupie Plastic Material, kliknij Search.

B Wybierz typ polimeru ABS, zaznacz pozycje Fiber content i wpisz 20 w polu udziatu
procentowanego widkna. Kliknij Find.

#g Find Material X
Polymer: |AE|S j Find |
Producer: |A|| j Close

Grade Name | j

=
[ Melt flow index ,T (+/) ,0— g/10min
[+ Fiber content W (+/-) ’0— %
=

FilerType  [Glass Fiber =l

B Na liscie wynikdw wyszukiwania zaznacz wybrany materiat, kliknij PPM i dodaj go do projektu
symulacyjnego. Kliknij Close, aby powrdci¢ do ustawien.

Polymer | Grade Name | Producer | M1 | Filers | ~
ABS STAREX GR-4020  CHEIL 400 20

ABS STAREX VG-4820  CHEIL 14 20

ABS ; F-
ABS Cevian-V VGR20 I haatoprjec 20

ABS BG002-20A05 EVER = 20

ABS Lupos GP-2200 LG Chemical 250 20

ABS CYCOLAC CGF20  SABIC(GE) 810 20 w

Find 12 materials.

B Pozostaw sugerowane przez program parametry procesu i doktadnos¢ obliczen. Kliknij przycisk

Analyze now...
Nl Moldex3D X
Estimatied remaining time: 1 min..
I s
[V Information
19 3.379 1.85 L49.23 16 ~

28 4.894 1.72 49 .23 21

21 4. 871 1.68 49 .23 26
22 5.666 1.58 49 .23 31
23 6.397 1.48 Lo .23 35
24 7.187 1.32 L9 _23 48
25 7.827 1.26 49 .23 45
26 8.621 1.21 49 .23 58

o GIN Svstem"

Integracja Systeméw InZynierskich Sp. z 0.0.



Cwiczenia NX CAD

B Po zakonczeniu obliczen uruchom polecenie Analiza — Wiecej — Czes¢ — Wyswiet! wyniki
analizy przeplywu. Wyswietlona zostaje kolorystyczna mapa czasu wypetnienia.

MeltFrontTin

Unit: sec
W oknie dialogowym kliknij przycisk Animacja, aby przesledzi¢ proces wypetniania sie gniazda.

W zaktadce Ustawienia parametr Liczba impulsow zwieksz do 100 i ponownie uruchom
animacje, ktéra tym razem odbywa sie wolniej.

B Za pomocg kursora przesuwaj suwak animacji, aby przeanalizowa¢ proces wypetniania w
dogodnym dla siebie tempie.

Podstawowa funkcjonalno$¢ umozliwia tylko wizualizacje procesu. Rozszerzenie licencji o modut EasyFill pozwala
na wyswietlanie takich dodatkowych informacji, jak: potozenie pecherzy powietrznych i linii tgczenia, rozktadu
cisnienia i temperatury oraz przewidywanego czasu chtodzenia.

B Zakoncz wyswietlanie wynikow, zapisz i zamknij plik.

GM System Integracja Systemow Inzynierskich Sp. z o.0.
www.gmsystem.pl
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