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Firma GM System Integracja Systemoéw Inzynierskich Sp. z o.o.
zostata zatozona w 2001 roku. Zajmujemy sie dostarczaniem
systeméw CAD/CAM/CAE/PDM. Jestesmy jednym z najwiekszych
polskich dostawcow tego rodzaju rozwigzan i kluczowym partnerem
handlowym Siemens Industry Software, reprezentujemy w Polsce
firme Coretech System z Tajwanu oraz posiadamy tytut Microsoft
Silver Partner w czterech kompetencjach: Collaboration and
Content, Project and Portfolio Management, Intelligent Systems,
Application Development. Zajmujemy sie doradztwem przy
wyborze oprogramowania, sprzedazg oraz wdrozeniami (m.in.
szkoleniami, dostosowaniem oprogramowania do indywidualnych
potrzeb uzytkownika, doborem sprzetu komputerowego). Nasi
specjalisci publikujg liczne opracowania z zakresu oprogramowania
CAX.

Nasza oferta:

e Solid Edge — najefektywniejszy dostepny obecnie na rynku
system CAD klasy mid-range,

e NX CAD/CAM/CAE — najlepszy system wspomagajacy
projektowanie oraz wytwarzanie zawierajgcy bogaty
zestaw nowoczesnych narzedzi inzynierskich,

e Femap — zaawansowany system do analiz
wytrzymatosciowych MES,

e Moldex3D — oprogramowanie do przeprowadzania
cyfrowej analizy procesu wtrysku tworzyw sztucznych,

e Cadenas PARTsolutions — zbiér modeli CAD 3D/2D
standardowych czesci i podzespotdw,

e Teamcenter — zintegrowany zestaw zaawansowanych
aplikacji do zarzadzania cyklem zycia produktu,

e Solid Edge Insight — bazujacy na platformie Microsoft
SharePoint, efektywny i tatwy we wdrozeniu system
do zarzadzania procesem projektowania,

e Szkolenia CAD/CAM/CAE/PDM,

e Ustugi w zakresie m. in. projektowania 3D, obliczen
wytrzymatosciowych, programowania.
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Wiecej informac;ji:

Tel.: (+48) 71 791 30 51
web@gmsystem.pl
www.gmsystem.pl

Odwiedz nas na:
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Cwiczenia NX CAD

Opracowanie: Piotr Menchen
Wersja programu: NX 12
Aktualizacja: 06.04.2018
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Cwiczenia NX CAD

Zanim rozpoczniesz

Przed rozpoczeciem wykonywania ¢wiczenia zachecamy do zapoznania sie z ponizszymi informacjami dotyczgcymi
przygotowania programu do pracy oraz jego obstugi.

1. Po uruchomieniu programu NX zmien jego role (profil uzytkownika) na tryb zaawansowany. Da Ci to
tatwiejszy dostep do wiekszej liczby polecen modelowania.

B Na Pasku zasobow (Resource Bar) kliknij w zaktadke Rola (Role) i wybierz z listy pozycje
Zaawansowane (Advanced).

m Kliknij OK'w oknie informujgcym o wczytaniu nowej roli.

it

[ Prezentacja
[ ZLawartosc

4
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femssmns | ROl2
L § Zaawansowane
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1 Rola
CAM Advanced

1 Rola
CAM Express

1 Rola
Essentials

2. Interfejs programu korzysta z menu wstegowego, gdzie spotkasz sie z nastepujgcymi elementami:

Karta wstegi (1).
Grupa (2).
Galeria (3).
Polecenie (4).
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o A% Pomocniczy uklad wspélrz.. ¥ Kopia powiazana

B =, Wyodrebnij geometrie % WAVE Geometry Linker % WAVE Interface Linker

re 7 WAVE PMI Linker 5 Szykze Scianck 5% Szyk geometril
ﬁ 4& Odbicie lustrzane cechy (tp Odbicie lustrzane Scianki {» Odbicie lustrzane geometrii

% Przenies obiekt na wyzszy poziom | Wyodrebnij obiekt cechy

W instrukcji dostep do polecen bedzie opisany za pomocg $ciezki dostepu, np. Strona gfowna — Cecha —
Cecha konstrukcyjna — Walec. W razie probleméw ze znalezieniem pozadanego polecenia skorzystaj z
Wyszukiwarki polecen, znajdujacej sie w prawym gérnym rogu programu.

siEMENS _ & X
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Cwiczenia NX CAD
3. W czasie pracy w programie uzywaj:

Lewego przycisku myszy (LPM) — do zaznaczania obiektow.

Srodkowego przycisku myszy, kétka (SPM) — do obracania oraz przyblizania/oddalania modelu.
Prawego przycisku myszy (PPM) — do wywotywania menu kontekstowego lub promieniowego.
Kombinacji SPM+PPM lub SPM-+Shift — do przesuwania modelu.

Tworzenie ztozenia czesci

W niniejszym ¢wiczeniu utworzony zostanie plik ztozenia, do ktérego beda dodane istniejgce czesci jako jego
komponenty. Poszczegdlne czesci ztozenia zostang spozycjonowane za pomocg wiezow. Wykorzystane zostang
rowniez funkcje odbicia lustrzanego oraz szyku komponentéw ztozenia. Na koniec wykonana zostanie
dokumentacja 2D w postaci rysunku ztozeniowego z listg czesci.

B Utworz nowy plik czesci, korzystajac z polecenia Strona gfowna — Standardowe — Nowy —
Modeli wybierajac szablon o nazwie ZfoZenie. W polu Nazwa wpisz pompka_assm, a w polu
Folder wybierz lokalizacje, w ktdérej znajduja sie pliki czesci dla tego ztozenia. Kliknij OK.

Dopisanie do nazwy pliku przyrostka identyfikujgcego, ze jest to plik ztozenia, jest zalecane ze wzgledu
na to, ze plik ztozenia bedzie miat takie samo rozszerzenie jak pliki czesci.

B Wykorzystanie szablonu ZfoZenie spowodowato automatyczne wyswietlenie okna dialogowego
funkcji Dodaj komponent. Jesli sie nie pojawito, uruchom polecenie Strona gfowna —
ZlozZenia — Dodaj.

B W oknie dialogowym, w grupie Czes¢ do umieszczenia, kliknij przycisk Otworz. \Wybierz z
dysku plik podstawa.prt i kliknij OK.

B W grupie PofoZenie zmien opcje PofoZenie ztoZenia na Bezwzgledny — cze$¢ robocza. W
oknie graficznym pojawit sie podglad wstawianej cze$ci w wybranym potozeniu.

X| 250.0000(
Y| 40.00000(
Z| 35.000000

B Upewnij sie, ze w grupie Umieszczenie zaznaczona jest opcja Przemiesc.

B Kliknij 0§ XC uchwytu komponentu i w oknie Odlegflos¢ wpisz wartos¢ -250. CzeS¢ zostata
przesunieta na zadang odlegto$¢ wzgledem uktadu bezwzglednego ztozenia.
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Cwiczenia NX CAD

QOdlegtosc| -250.1

Przyciagaj| 0. 0001

B Kliknij OK. Przeczytaj tre$¢ komunikatu Utworz wiez utwierdzenia i kliknij Tak. Wstawiona
czeS¢ zostata utwierdzona w przestrzeni ztozenia.

B Otworz Nawigator ztozZen, kliknij PPM na nagtéwku kolumny nawigatora i z menu wybierz
Wtasciwosci. W zaktadce Kolumny zaznacz kolumne o nazwie Pozycja i przesun jg w gore.

3} Wiaéciwoéc Nawigatora ztozer X

Ogélne . Kolumny | Ustawienia filtru

" Opisowa nazwa czesci L

W Pozycja

W Informacje A
[] Mazwa kemponentu

[ Nazwa czesci

W Tylko do edczytu

M Zmodyfikowany

W Liczba

W Referencja wyiwietlania

[ Mieaktualne b4

Atrybut

Funkcja wyboru kelumny atrybutow

“ Zastosuj Anuluj

B Kliknij OKi zauwaz symbol utwierdzenia przy komponencie ztozenia. Rozwin pozycje Wiezy i
zauwaz wprowadzony wczesniej wiez utwierdzenia.

Mawigator ztozen O
Opisowa nazwa czesci & Poz...
{5y Przekroje
- (k¥ pompka_assm (Kolejnoéé: Chro...

- o Wiezy v
AL Utwierdzenie (PODSTAWA) |

----- b (@ podstawa =¥

B Uruchom polecenie Strona glowna — ZtoZenia — Dodaj i otworz z dysku plik dzwignia.prt.

B W grupie Umieszczenie zaznacz opcje ZwigZz.
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Cwiczenia NX CAD

W Korzystajac z wiezu typu Przyleganie/wyrownanie (Orientacja: Preferuj przyleganie) zaznacz
dwie osie otworow, jak na ilustracji.

/0% symetriiw.P ODSTAWA

B Chwyc kursorem model dzwigni i przesun w poblize podstawy. Zauwaz, ze model moze poruszac
sie tylko w swoich wolnych stopniach swobody, jakie pozostaty po wyréwnaniu osi.

m Wybierz typ wiezu Srodek, podtyp 2 do 2. Zaznacz dwie Scianki dzwigni i dwie Scianki podstawy,
aby wysrodkowac dzwignie wzgledem uchwytu podstawy. Kliknij OK.

) Scianka w-PODSTAWA, |::>

[

B Kliknij PPM na modelu dzwigni i wybierz polecenie PokaZz stopnie swobody. Na ekranie
pojawity sie strzatki wolnych stopni swobody. Informuje o tym réwniez komunikat na pasku
statusu w dolnej czesci ekranu.

B W Nawigatorze zfoZeri zauwaz nowe wiezy oraz symbol pozycji Czesciowo zwigzany przy
komponencie dzwignia.
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Cwiczenia NX CAD

W kolejnym kroku ¢wiczenia utworzone zostanie podztozenie obejmujace elementy cylindra oraz ttoczysko, ktore
nastepnie umieszczone zostanie w gtdwnym ztozeniu.

Uruchom polecenie Strona glowna — ZtoZenia — Komponenty (lista rozwijalna) — Utworz
nowa.

Wybierz szablon ZfoZenie, w polu nazwa wpisz cylinder_assm i kliknij OK.

Upewnij sie, ze nie jest zaznaczony zaden obiekt. Jesli jest, kliknij go przy wcisnietym klawiszu
SHIFT. W oknie Utworz nowy component kliknij OK.

W Nawigatorze ztozeri kliknij PPM na utworzonym komponencie i wybierz Otworz w oknie. Plik
podztozenia zostat otwarty w nowym oknie programu.

Uruchom polecenie Strona gtéwna — ZtoZenia — Dodaj i otworz z dysku plik cylinder.prt.

Umie$¢ go analogicznie jak podstawe w ztozeniu nadrzednym ( PofoZenie ztoZzenia — Bezwzgledny,
Umieszczenie — Przemiesc). PotwierdZ utworzenie wiezu utwierdzenia.

Uruchom polecenie Strona gfowna — ZtoZenia — Dodaj i otworz z dysku plik pokrywa.prt.
Opcje Umieszczenie zmien na Zwigz i wybierz typ wiezu Koncentrycznie.

Zaznacz dwie krawedzie jak na ilustracji. Krawedzie te zostang umieszczone w jednej osi i
ptaszczyznie.

Kliknij Zastosuj.
Otworz kolejng czes¢ do dodania: ttoczysko.prt

Zmien typ wiezu na Przyleganie/wyrownanie. Chwy¢ kursorem model ttoczyska i przesun,
aby nie pokrywat sie z innymi modelami. Utatwi to nadanie kolejnych wiezow.

Zaznacz oS ttoczyska oraz o$ cylindra, aby je wyréwnac.

Q% symetrii w CYLINDER
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Cwiczenia NX CAD

Modele zostaty wyrdwnane, ale ttoczysko jest niewlasciwie zorientowane. W oknie dialogowym,
w grupie Geometria do powigzania, Kliknij przycisk Odwroc ostatni wiez.

Chwy¢ kursorem ttoczysko i przesun, aby wsuneto sie do cylindra.

Zmien typ wiezu na Rownolegle i zaznacz dwie ptaskie Scianki, jak na ilustracji.

. [ Scianka w CYLINDER
|

Zmien typ wiezu na Odlegtosci zaznacz ptaskie Scianki pokrywy i ttoczyska.

(&) Scianka w POKRYW A

B W oknie dialogowym, w grupie Odlegfosc, usun znacznik po lewej stronie pola wartosci. Zapewni

to mozliwo$¢ swobodnego wysuwania ttoczyska. Aby ruch odbywat sie tylko w wyznaczonym
zakresie odlegtosci, zaznacz opcje limitow i wpisz wartosci 10mm i 90 mm, jak na ilustracji.

Odleglosc A
L] Odlegtose 90 mm v

Limity odlegtosc A
T Garny limit |9d mim 1|r|
1 Dolny limit | 10 mim v|

Chwy¢ kursorem tloczysko i przesuwaj. Zauwaz dziatanie limitdw odlegtosci oraz zmieniajacy sie
wartos¢ biezaca.

Ustaw ttoczysko w pozycji wsunietej (odlegto$¢ 10 mm) i w oknie dialogowym kliknij OK.

Zapisz i zamknij plik tego ztozenia.
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Cwiczenia NX CAD

B W zloZzeniu pompka mozna zauwazy¢ przygotowane przed chwilg podztozenie.

B Uruchom polecenie Strona gfowna — ZtoZenia — Wiezy ztoZenia.

W Korzystajac z wiezow Przyleganie i wyréwnanie oraz Srodek 2 do 2 umie$¢ podziozenie
cylinder w uchwycie podstawy (analogicznie jak w przypadku dzwigni). Kliknij Zastosuj.

B Korzystajac z wiezu Przyleganie i wyrownanie zaznacz osie otworow w ttoczysku cylindra i
dzwigni. Kliknij OK.

GIN Svstem“!
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Cwiczenia NX CAD

B Zauwaz, Zze w Nawigatorze ztozenia symbole pozycji dla cylindra i dzwigni zmienity sie na W pefni
zwigzany, mimo iz wczesniej oba te komponenty miaty wolny stopien swobody. Wynika to z
faktu, iz domyslnie ztozenie nadrzedne nie ma dostepu do informacji o stopniach swobody
komponentu podztozenia, przez co nie ma mozliwosci wykonania ruchu.

m Kliknij PPM na komponencie tfoczysko i wybierz polecenie Zastap pozycje. Spowoduje to
skopiowanie wiezdw ttoczyska do ztozenia nadrzednego, dajgc mu mozliwosé ruchu.

- [Atty pompka_assm (Kolejnosc: Chro...
- Wiezy
1L Utwierdzenie (PODSTAWA)
[ ¥ Przyleganie (DZWIGHNIA, ...
¥ |1 Srodek (DZWIGNIA, POD...
[/ ¥ Przyleganie (CYLIMDER, P...
74|l Srodek (CYLINDER, PODS...
A 3| Wyréwnaj (DZWIGNIA, T...
M@ Koncentrycznie (POKRY...
4 Odlegtose (TLOCZYSKO, ..
W g Przyleganie (TLOCZYSKD...
E‘ff Rownolegle (TLOCZYSKD...
[ goi Spoiwo (CYLINDER, CYLL...
E [ podstawa
W L@ dzwignia
- W cylinder_assm
+ I:T‘L Wiezy
b L cylinder
W (@ pokrnywa
b (g tloczysko
B Uruchom polecenie Strona gfowna — ZloZenia — Przemies¢ komponent i zaznacz model
dzwigni.

DA OO H AL LALLLLLK844

B Upewnij sie, ze w grupie Przeksztatcopcja Ruch jest ustawiona w pozycji Dynamiczne i kliknij
w Okres/ orientacje.

B Ztap kursorem punkt $rodkowy uchwytu i przesun dzwignie do pozycji mniej wiecej pionowej.
Kliknij Zastosuj.

X| -2.796108
Y| 40.00000C
Z|193.8914¢
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Cwiczenia NX CAD

B Chcac uzyskac doktadne potozenie pionowe zmien opcje Ruch na Wg wiezow.

B Wybierz typ wiezu Prostopadfe, a nastepnie zaznacz o$ uchwytu oraz Scianke podstawy.
Utworzony zostat wiez tymczasowy (symbol wiezu w nawiasie).

Kliknij OK. Wiez tymczasowy zostat usuniety, ale komponenty pozostaly w pozadanej pozyciji.

Uruchom polecenie Strona gfowna — ZloZenia — Komponenty (menu rozwijalne) —
Odbicie lustrzane ztoZenia.

Zapoznaj sie z podanymi informacjami i kliknij Dalej.

Za pomocg szybkiego wyboru lub Nawigatora ztoZeri zaznacz cylinder.assm i kliknij Dalej.

1 POKRYWA w CYLINDER_ASSM
2 fg CYLINDER_ASSM
3 [P CYLINDER w CYLINDER_ASSM

B Kliknij przycisk tworzenia ptaszczyzny pomocniczej.

B Na pasku filtrow ustaw Zakres wyboru w pozycji Cale zloZenie, a nastepnie zaznacz dwie
skrajne $cianki podstawy, aby utworzy¢ ptaszczyzne symetrii.

” GIN Svstem"-
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Cwiczenia NX CAD

Upewnij sie, ze wylgczona jest opcja Odsuniecie i kliknij OK, a nastepnie Dalej.
W oknie zasad nazewnictwa kliknij Dalej.

W oknie konfiguracji odbicia lustrzanego zaznacz pozycje cylinder.assm i zmien typ odbicia na
UzZyj ponownie i zmien pozycje. Kliknij Dalej.

Komponent Typ Komponent Typ
- |#gicylinder_assm LI ¥y cylinder_assm &
[ tloczysko 5
[ pokrywa &
L@ cylinder &
$ X 3 CI

B W oknie Pokaz odbicie lustrzane sprawdz rozne warianty potozenia wstawianego komponentu.
Na koniec powrd¢ do pozycji 5 z 6.

5z6 v &Yy

= &) |0
2z6

326 < Wstecz
4z6

5z6

6z6

B W oknie kreatora kliknij Zakoricz.

Kreator odbicia lustrzanego dodaje komponenty w odbiciu lustrzanym, jednak nie przenosi wiezéw
zastosowanych dla obiektu zrodtowego. W razie potrzeb nalezy je dodac.

B Korzystajac z polecenia Wiezy ztoZenia dodaj wiezy analogicznie jak podczas wstawiania

pierwszego cylindra. Dla utatwienia rozpocznij od zastosowania funkcji Zastap pozycje dla
komponentu ttoczyska.

B Dodaj nowy komponent sworzen.prt.
B W oknie dialogowym wybierz typ wiezu Przyleganie/wyréwnanie.

B Zaznacz o$ sworznia i 0$ otworu w podstawie. W razie potrzeby odwr6¢ tworzony wiez.

o GIN Svstem"
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Cwiczenia NX CAD

B Zaznacz ptaska Scianke tba sworznia i boczng Scianke uchwytu podstawy. Kliknij OK.

@ Scianka w PODSTAWA

Uruchom polecenie Strona gtéwna — ZltoZenia — Komponent szyku.

Zaznacz sworzen i wybierz ukltad Odniesienie. W modelu podstawy zostat wykryty szyk
zawierajgcy ceche otworu. Zgodnie z tym szykiem zostaly wstawione kolejne wystgpienia
sworznia. Kliknij OK.

Uruchom polecenie ZfoZenia — Pozycja komponentu — Zapisz wiezy.

Zaznacz pierwszy z wstawionych sworzni, a nastepnie jego wiezy przylegania i wyréwnania. Wiezy
te zostang zapamietane, co utatwi pozycjonowanie kolejnych wystgpien sworznia. Kliknij OK.

Uruchom polecenie dodawania nowego komponentu.

Zaznacz sworzen, zaznacz opcje Zachowaj wybrany, przeczytaj komunikat i kliknij Zastosuj.

Ostrzezenia b4

U pla wybranych kemponentéw
zdefiniowano zapamietane wigzy. Jesli
te komponenty nie zostana zwiazane,
dane wejsciowe dla zapamigtanych
wigzdw mozna zdefiniowad po
kliknigciu przycisku OK,

B W oknie Ponownie zdefiniuj wiezy pojawily sie zapamietane wiezy, dla ktérych nalezy
wskazac obiekty odniesienia. Zaznacz ptaskg Scianke dzwigni oraz o$ jej otworu i kliknij OK.

£} Ponownie zdefiniuj wigzy I X
Wiezy A
W Przyleganie (SWORZEN, DZWIGNIA)

% 3 Wyréwnaj (SWORZEN, )

08 symetrii w DZWIGNIA|
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Cwiczenia NX CAD

Usun zaznaczenie opcji Zachowaj wybrany i kliknij OK.
Korzystajgc z zapamietanych wiezdw umies¢ sworzen w kolejnym otworze i kliknij OK.

Ukryj ptaszczyzne pomocniczg i zapisz plik ztozenia.

W kolejnych krokach ¢wiczenia dla przygotowanego ztozenia wykonany zostanie rysunek ztozeniowy z listg czesci.

15

Uruchom polecenie Plik - Nowy...

W zaktadce Rysunek upewnij sie, ze opcja Relacja jest ustawiona na Powiaz istniejaca czes¢
(zapewni to utworzenie pliku rysunkowego powigzanego z plikiem modelu 3D), a nastepnie
zaznacz szablon Rozmiar A2.

W polu Folder wybierz folder, w ktdrym wczesniej zapisany zostat plik ztozenia. Nazwa pliku
rysunkowego zostata utworzona automatycznie poprzez dodanie koncowki _dwgl do nazwy
powigzanego pliku. Kliknij OK.

W oknie Wypefnij tabliczke rysunkowa wpisz swoje inicjaty w polu Drawn by i zamknij okno.
Kliknij Anufuj w oknie kreatora tworzenia widokow.
Kliknij dwukrotnie na granicy arkusza rysunkowego, aby wej$¢ do jego ustawien.

W zaktadce Rozmiar wybierz Skala 1:2, a w zaktadce Ustawienia zmieh Rzutowanie na
Rzutowanie z 1. kata i kliknij OK.

Uruchom polecenie Strona gfowna — Widok — Widok gfowny.
W oknie dialogowym wybierz Widok modelu do uZycia — Przod i umies¢ widok na arkuszu.

Za pomocg uruchomionej funkcji Widok pomocniczy umiesSc kolejny widok ponizej pierwszego.

SIEMENS
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B Uruchom polecenie Strona gliowna — Tabela — Lista czesci.

B UmiesS¢ tabele po prawej stronie arkusza, pozostawiajgc miejsce na dodatkowe kolumny, ktore

zostang dodane w kolejnych krokach.
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Cwiczenia NX CAD

Lista czesci domyslnie wyswietla zarébwno pojedyncze komponenty, jak i pliki podztozen. Mozna to zmienic¢
edytujgc wyswietlanie poziomoéw ztozenia.

PODSTAWA
DZWIGNIA
CYLINDER_ASSM
CYLINDER
POKRYWA
TLOCZYSKO
SWORZEN

PC NO | PART NAME QTY

el L LR RN S Eeal ]
(S0 V0 HAVE LS H IV e

B Najedz kursorem na lewy gorny naroznik tabeli, aby zostata pod$wietlona (mozna jg réwniez
zaznaczyc), kliknij PPMi wybierz polecenie Edytuj poziomy.

B Na pasku narzedzi Edytuj poziomy zaznacz opcje Tylko czesci pojedyncze i potwierdz klikajgc

przycisk OK.
Pl i B VX
w
B Zauwaz, ze w Nawigatorze czesci przy pozycji Lista czesci pojawit sie symbol zegara oznaczajgcy

nieaktualnos¢ tabeli. Kliknij PPM i uruchom polecenie Aktualizuj liste czesci. Z tabeli znika
wiersz zawierajgcy podziozenie.

PODSTAWA
DZWIGNIA
CYLINDER
POKRYWA
TLOCZYSKO
SWORZEN
PC NO |PART NAME QTY

L R B Bl e
crafrIN ==

B Zaznacz prawg kolumne tabeli, kliknij PPM i wybierz polecenie tworzgce dodatkowg kolumne po
prawej stronie.

6 PODSTAWA | 4 Wybiezzlisty..

5 DZWIGNIA | A4 ustawienia..

4 CYLINDER — wstaw | By Kolumna do Jewej

3 POKRYWA _ | Zmien rozmiar @
2 TLOCZYSKO Wybierz .

1 | SWORZEN [ |

A Wytnij Ctrl=X

PC NO | PART NAME Oy kopiy  ciec

¥ Usun Ctrl+D

Widok 3
B Powtdrz czynnos$¢, aby ostatecznie otrzymaé dwie dodatkowe kolumny.
B Zaznacz pierwszg z kolumn, kliknij PPMi uruchom Ustawienia.

B Przejdz do grupy Kolumna i kliknij w przycisk w pozycji Nazwa atrybutu.

Tekst Zawartosc
Przedrostek/prayrostek
. Py Kategoria Ogélne
+- Wspalna
Kolumna Mazwa atrybutu G
Tekst domyslny
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Cwiczenia NX CAD

B Z listy atrybutow wybierz Material i kliknij OK. Zamknij okno ustawien. W kolumnie tabeli

pojawity sie nazwy materiatéw (Jesli jakis komponent nie miatby przypisanego materiatu, wiersz
pozostanie pusty az do chwili przypisania brakujgcego materiatu).

6 PODSTAWA 1 Steel

5 DZWIGNIA 1 Steel

4 CYLINDER 2 Steel

3 POKRYWA 2 Steel

2 TLOCZYSKO 2 Steel

1 SWORZEN 5 Steel
PC NO |PART NAME QTY NX Material

Zaznacz kolejng kolumne, kliknij PPMi uruchom Ustawienia.
Przejdz do grupy Kolumna i kliknij w przycisk w pozycji Nazwa atrybutu.

Z listy atrybutdw wybierz $MASS i kliknij OK. W kolumnie tabeli pojawity sie wartosci masy
komponentéw w gramach. Warunkiem wysSwietlania sie wartoSci masy jest aktywnosc¢
automatycznego obliczania masy we wiasciwosciach poszczegdlnych czesci.

6 PODSTAWA 1 Steel 7163
5 DZWIGNIA 1 Steel 1036
4 CYLINDER 2 Steel 587
3 POKRYWA 2 Steel 127
2 TLOCZYSKO 2 Steel 167
1 SWORZEN 5 Steel 50
PC NO | PART NAME QTy NX Material | MASS

Chcac uzyskac wartosci masy w kilogramach, musimy wprowadzi¢ formute przeliczajgca. Przejdz
do grupy Wspdlna — Komorka i zaznacz opcje Wartos¢ komorki jako formufa, a nastepnie
w grupie Kolumna zmodyfikuj wpis w polu Tekst domysiny, dzielac istniejgcg tam formute
przez 1000.

Tekst Zawartosc A
Przedrostek/| rostek
. Py Kategoria Ogélne -
- Wspalna
Komérka Mazwa atrybutu G
Kolumna Tekst domysiny <WS=@SMASS> 1000

Zauwaz, ze teraz warto$¢ masy wystepuje tylko w komorkach, w ktorych nie jest ona mniejsza
od 1 kg. Wynika to z faktu, Zze domysInie nie s3 wySwietlane miejsca dziesietne. Przejdz ponownie
do grupy Komorka i w pozycji Miejsca dziesietne wpisz 3. Zamknij okno dialogowe.

Kliknij dwukrotnie na jednej z komdrek nagtédwka tabeli. W trybie edycji komorki wpisz wiasng
nazwe. Wykonaj te czynnos$¢ dla kazdej z kolumn.

Zaznacz wszystkie komorki nagtdwka, kliknij PPM i uruchom Ustawienia. W grupie Komorka
ustaw opcje Wyrdwnanie tekstu na Srodek $rodek. Zamknij okno.

Za pomocg kursora skoryguj szerokoS¢ poszczegodlnych kolumn.

6 | PODSTAWA 1 Steel 7,163

5 | DZWIGNIA 1 Steel 1,036
4 | CYLINDER 2 Steel 0,587

3 [POKRYWA 2 Steel 0,127

2 | TLOCZYSKO 2 Steel 0,167

1 | SWORZEN 5 Steel 0,050
LP Nazwa Sztuk Materiat Masa (kg)
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Cwiczenia NX CAD

Uruchom polecenie Strona gfowna — Tabela — Odnosniki automatyczne.

Zaznacz utworzong liste czesci i kliknij OK.

Zaznacz gorny widok ztozenia, na ktdrym majg zosta¢ umieszczone odnosniki pozycji. Kliknij OK.

Jesli strzatka odnosnika nie zostata umieszczona w dogodnym miejscu, kliknij dwukrotnie
odnosnik i wskaz na modelu nowy punkt jego zaczepienia. Pamietaj o filtrach wyboru punktéw,
dostepnych na pasku powyzej ekranu roboczego.

B W razie potrzeby, po zakonczeniu edycji, chwy¢ kursorem symbol odnosnika i przesun w
pozadane miejsce.

=4
=
glz]l=l=zl=
il =Y =
<[’

B Komponenty na liscie czesci sg posortowane wedtug liczby sztuk. Chcgc zmieni¢ te kolejnosc
kliknij PPM na podswietlonej tabeli i wybierz polecenie Sortuj.

B Zaznacz okienko przy pozycji Masa i kliknij Zastosuj. Zaznacz pozycje Masa i kliknij przycisk
zmiany kierunku sortowania, znajdujacy sie po prawej stronie.

£ Sortyj *
Kolgjnosé sortowania

4 %1 Masa (ko) &
&L

[ %! Mazwa ¥
[ 41 sztuk

[ %1 Materiat 12l

B Zapisz i zamknij plik.

GM System Integracja Systemoéw Inzynierskich Sp. z o.0.
www.gmsystem.pl
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