Poznaj NX CAD

Cwiczenia

8. Definiowanie konfiguracji wyswietlania ztozenia
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Firma GM System Integracja Systemoéw Inzynierskich Sp. z o.o.
zostata zatozona w 2001 roku. Zajmujemy sie dostarczaniem
systeméw CAD/CAM/CAE/PDM. Jestesmy jednym z najwiekszych
polskich dostawcow tego rodzaju rozwigzan i kluczowym partnerem
handlowym Siemens Industry Software, reprezentujemy w Polsce
firme Coretech System z Tajwanu oraz posiadamy tytut Microsoft
Silver Partner w czterech kompetencjach: Collaboration and
Content, Project and Portfolio Management, Intelligent Systems,
Application Development. Zajmujemy sie doradztwem przy
wyborze oprogramowania, sprzedazg oraz wdrozeniami (m.in.
szkoleniami, dostosowaniem oprogramowania do indywidualnych
potrzeb uzytkownika, doborem sprzetu komputerowego). Nasi
specjalisci publikujg liczne opracowania z zakresu oprogramowania
CAX.

Nasza oferta:

e Solid Edge — najefektywniejszy dostepny obecnie na rynku
system CAD klasy mid-range,

e NX CAD/CAM/CAE — najlepszy system wspomagajacy
projektowanie oraz wytwarzanie zawierajgcy bogaty
zestaw nowoczesnych narzedzi inzynierskich,

e Femap — zaawansowany system do analiz
wytrzymatosciowych MES,

e Moldex3D — oprogramowanie do przeprowadzania
cyfrowej analizy procesu wtrysku tworzyw sztucznych,

e Cadenas PARTsolutions — zbiér modeli CAD 3D/2D
standardowych czesci i podzespotdw,

e Teamcenter — zintegrowany zestaw zaawansowanych
aplikacji do zarzadzania cyklem zycia produktu,

e Solid Edge Insight — bazujacy na platformie Microsoft
SharePoint, efektywny i tatwy we wdrozeniu system
do zarzadzania procesem projektowania,

e Szkolenia CAD/CAM/CAE/PDM,

e Ustugi w zakresie m. in. projektowania 3D, obliczen
wytrzymatosciowych, programowania.
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Wiecej informac;ji:

Tel.: (+48) 71 791 30 51
web@gmsystem.pl
www.gmsystem.pl
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Cwiczenia NX CAD
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Cwiczenia NX CAD

Zanim rozpoczniesz

Przed rozpoczeciem wykonywania ¢wiczenia zachecamy do zapoznania sie z ponizszymi informacjami dotyczgcymi
przygotowania programu do pracy oraz jego obstugi.

1. Po uruchomieniu programu NX zmien jego role (profil uzytkownika) na tryb zaawansowany. Da Ci to
tatwiejszy dostep do wiekszej liczby polecen modelowania.

B Na Pasku zasobow (Resource Bar) kliknij w zaktadke Rola (Role) i wybierz z listy pozycje
Zaawansowane (Advanced).

m Kliknij OK'w oknie informujgcym o wczytaniu nowej roli.
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2. Interfejs programu korzysta z menu wstegowego, gdzie spotkasz sie z nastepujgcymi elementami:

Karta wstegi (1).
Grupa (2).
Galeria (3).
Polecenie (4).
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W instrukcji dostep do polecen bedzie opisany za pomocg Sciezki dostepu, np. Strona gfowna — Cecha —
Cecha konstrukcyjna — Walec. W razie probleméw ze znalezieniem pozadanego polecenia skorzystaj z
Wyszukiwarki polecen, znajdujacej sie w prawym gérnym rogu programu.
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Cwiczenia NX CAD

3. W czasie pracy w programie uzywaj:

Lewego przycisku myszy (LPM) — do zaznaczania obiektow.

Srodkowego przycisku myszy, kétka (SPM) — do obracania oraz przyblizania/oddalania modelu.
Prawego przycisku myszy (PPM) — do wywotywania menu kontekstowego lub promieniowego.
Kombinacji SPM+PPM lub SPM-+Shift — do przesuwania modelu.

Definiowanie konfiguracji wyswietlania ztozenia

W niniejszym ¢wiczeniu w istniejgcym ztozeniu czesSci zostang zdefiniowane rdzne konfiguracje wyswietlania.
Funkcjonalnos¢ ta daje mozliwos$¢ szybkiego przetgczania sie pomiedzy réznymi wariantami wystepowania i
rozmieszczenia komponentéw w ztozeniu.

B Uruchom polecenie Strona giowna — Otworz.
B W oknie dialogowym kliknij przycisk Opcje...

B Upewnij sie, ze w grupie Wersje czesciopcja Wczytaj jest ustawiona jako Z folderu.

Opcja Z folderu powoduje, ze komponenty otwieranego ztozenia sg odczytywane tylko z tego samego
folderu, co dla plikdw ¢éwiczeniowych jest ustawieniem prawidtowym. Jesli komponenty ztozenia bytyby
zapisane w roznych folderach, nalezatoby skorzystac z pozostatych opcji wczytywania.

B Zamknij okno opcji, zaznacz plik pompka_assm.prt i kliknij OK.

Uruchom polecenie ZfoZenia — Ogdlna — Rozmieszczenia.

Okno dialogowe zawiera jedno domyslne rozmieszczenie Arrangement 1. Zaznacz je i za
pomocg dostepnej ponizej funkcji zmien nazwe na Pozycja neutralna.

B Wykonaj dwie kopie tego rozmieszczenia i nadaj im nazwy: Pozycja lewa i Pozycja prawa.
Zamknij okno dialogowe.

€} Rozmieszczenia ziozenia

" Pozycja neutralna (Domyzlnie)

X

Pozycja lewa
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Pozycja prawa

O & X|er | 2|4

Zamknij
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Cwiczenia NX CAD

B W Nawigatorze zfoZeri przytrzymujac klawisz Ctr/ zaznacz wszystkie komponenty, kliknij PPM i
wybierz Wtasciwosci.

B W zakladce Parametry zmien PofoZenie w uZytym rozmieszczeniu na opcje
Pozycjonowanie indywidualne. Zapewni to mozliwo$¢ zastosowania réznego potozenia
komponentéw w poszczegolnych konfiguracjach. Kliknij OK.

B Zauwaz zmiane symboli w kolumnie Pozycja Nawigatora czesci.

=

B W Nawigatorze ztoZeri kliknij PPM na pompka_assm i wybierz Rozmieszczenia — Pozycja
lewa.
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B Uruchom polecenie ZfoZenia — Pozycja komponentu — Przemiesc¢ komponent.

B Zaznacz dzwignie, kliknij w pozycje Okres/ orientacje i chwytajac za Srodek uchwytu przesun
go w skrajne lewe potozenie. Kliknij OK.

—
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B W Nawigatorze zfozZeri kliknij PPM na pompka_assm i wybierz Rozmieszczenia — Pozycja
prawa.
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Cwiczenia NX CAD

B Analogicznie, jak dla pozycji lewej, przesun dZzwignie w skrajne prawe potozenie.

—_—

B Uruchom polecenie Rozmieszczenia. W oknie dialogowym klikaj dwukrotnie poszczegdine
rozmieszczenia i zauwaz, jak zmienia sie potozenie komponentéw. Pozostaw ztozenie w pozycji
neutralnej.

Funkcja Rozmieszczenia umozliwia réwniez wykluczanie wybranych komponentdw w poszczegdinych

konfiguracjach. W ¢wiczeniu utworzymy dodatkowe rozmieszczenie pozbawione cylindréw.

W Nawigatorze ztozeri kliknij PPMna pompka_assm i wybierz Rozmieszczenia — Edytuj...

B Skopiuj rozmieszczenie Pozycja neutralna i nadaj mu nazwe Bez cylindréw. Zamknij okno.
B W Nawigatorze ztoZeri kliknij PPM na cylinder_assm i uruchom polecenie Zablokuj.
B Zaznacz rozmieszczenie Bez cylindrow i wybierz stan Zawsze zablokowany. Kliknij OK.
Rozmieszczenia Stan
By Bez cylindréw @z

B Pozycja lewa (O Migdy nie zablokowany

th Pozycja neutralna (Domyslnie) (O Kontrolowany wg wyrazenia
B Pozycja prawa

Wyhbierz wszystkie rozmieszczenia

Edytowany komponent: (rézne kemponenty)

Obecnie kontrolowany przez pompka_assm (rozmieszezenie: Pozycja neutralna)

Fastosuj Anuluj
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B Wigcz wyswietlanie rozmieszczenia Bez cylindrow.

o

3

Cwiczenia NX CAD

B Zauwaz, ze wiezy dotyczace zablokowanego podztozenia wyswietlajg sie z ostrzezeniem. W

kolejnym kroku sprawimy, aby wiezy te blokowaty sie w tej konfiguraciji.

(A 3 Przyleganie (CYLINDER, P... A
[ 43 Srodek (CYLINDER, PODS... 2
[ 5 Wyrownaj (DZWIGNIA, T... B

.43 Koncentrycznie (POKRY...

[#143 Odlegtosé (TLOCZYSKO, .. zablokowane

Wystepujace w odniesieniu obiekty zostaty usunigte lub
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[ 43 Réwnolegle (TLOCZYSKD... &
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B W Nawigatorze ztoZeri kliknij PPM na pozycji Wiezy i wytacz opcie Wyswietl zablokowane

wiezy w oknie graficznym.

B Zaznacz wiezy przeniesione z poziomu podziozenia (z zielong strzatkg), kliknij PPM i uruchom
polecenie Kopiuj do zastapienia. Wiezy zostaty zablokowane, a ich miejsce zajety kopie, ktdre

bedzie mozna edytowaé w rozmieszczeniach.
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B Zaznacz wszystkie aktywne wiezy zawierajace ostrzezenie, kliknij PPM i zaznacz opcje

Specyficzne dla rozmieszczenia.
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Cwiczenia NX CAD

m Kliknij w zielony znacznik, aby zablokowac zaznaczone wiezy. Blokowanie bedzie dotyczyto tylko
biezacego rozmieszczenia.

[} Wyréwnaj (PODSTAWA, ...
[y Przyleganie (TLOCZYSKO...
[#l |l Srodek (CYLINDER, PODS...

B W oknie graficznym wyswietlone jest ztozenie pozbawione cylindrow, z ukrytymi symbolami
zablokowanych wiezow.

B Wilgcz wyswietlanie rozmieszczenia Pozycja neutralna. Cylindry wraz z aktywnymi wiezami
pojawiajg sie na ekranie.

B Zapisz i zamknij plik ztozenia.
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