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Firma GM System Integracja Systemoéw Inzynierskich Sp. z o.o.
zostata zatozona w 2001 roku. Zajmujemy sie dostarczaniem
systeméw CAD/CAM/CAE/PDM. Jestesmy jednym z najwiekszych
polskich dostawcow tego rodzaju rozwigzan i kluczowym partnerem
handlowym Siemens Industry Software, reprezentujemy w Polsce
firme Coretech System z Tajwanu oraz posiadamy tytut Microsoft
Silver Partner w czterech kompetencjach: Collaboration and
Content, Project and Portfolio Management, Intelligent Systems,
Application Development. Zajmujemy sie doradztwem przy
wyborze oprogramowania, sprzedazg oraz wdrozeniami (m.in.
szkoleniami, dostosowaniem oprogramowania do indywidualnych
potrzeb uzytkownika, doborem sprzetu komputerowego). Nasi
specjalisci publikujg liczne opracowania z zakresu oprogramowania
CAX.

Nasza oferta:

e Solid Edge — najefektywniejszy dostepny obecnie na rynku
system CAD klasy mid-range,

e NX CAD/CAM/CAE — najlepszy system wspomagajacy
projektowanie oraz wytwarzanie zawierajgcy bogaty
zestaw nowoczesnych narzedzi inzynierskich,

e Femap — zaawansowany system do analiz
wytrzymatosciowych MES,

e Moldex3D — oprogramowanie do przeprowadzania
cyfrowej analizy procesu wtrysku tworzyw sztucznych,

e Cadenas PARTsolutions — zbiér modeli CAD 3D/2D
standardowych czesci i podzespotdw,

e Teamcenter — zintegrowany zestaw zaawansowanych
aplikacji do zarzadzania cyklem zycia produktu,

e Solid Edge Insight — bazujacy na platformie Microsoft
SharePoint, efektywny i tatwy we wdrozeniu system
do zarzadzania procesem projektowania,

e Szkolenia CAD/CAM/CAE/PDM,

e Ustugi w zakresie m. in. projektowania 3D, obliczen
wytrzymatosciowych, programowania.
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Wiecej informac;ji:

Tel.: (+48) 71 791 30 51
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Cwiczenia NX CAD

Zanim rozpoczniesz

Przed rozpoczeciem wykonywania ¢wiczenia zachecamy do zapoznania sie z ponizszymi informacjami dotyczgcymi
przygotowania programu do pracy oraz jego obstugi.

1. Po uruchomieniu programu NX zmien jego role (profil uzytkownika) na tryb zaawansowany. Da Ci to
tatwiejszy dostep do wiekszej liczby polecen modelowania.

B Na Pasku zasobow (Resource Bar) kliknij w zaktadke Rola (Role) i wybierz z listy pozycje
Zaawansowane (Advanced).

m Kliknij OK'w oknie informujgcym o wczytaniu nowej roli.
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2. Interfejs programu korzysta z menu wstegowego, gdzie spotkasz sie z nastepujgcymi elementami:

Karta wstegi (1).
Grupa (2).
Galeria (3).
Polecenie (4).
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W instrukcji dostep do polecen bedzie opisany za pomocg Sciezki dostepu, np. Strona gfowna — Cecha —
Cecha konstrukcyjna — Walec. W razie probleméw ze znalezieniem pozadanego polecenia skorzystaj z
Wyszukiwarki polecen, znajdujacej sie w prawym gérnym rogu programu.

siEMENS _ & X

L2l E A~ @

GIN Svstem"

Integracja Systeméw InZynierskich Sp. z 0.0.



Cwiczenia NX CAD

3. W czasie pracy w programie uzywaj:

Lewego przycisku myszy (LPM) — do zaznaczania obiektow.

Srodkowego przycisku myszy, kétka (SPM) — do obracania oraz przyblizania/oddalania modelu.
Prawego przycisku myszy (PPM) — do wywotywania menu kontekstowego lub promieniowego.
Kombinacji SPM+PPM lub SPM-+Shift — do przesuwania modelu.

Modelowanie czesci w kontekscie zlozenia

W niniejszym ¢wiczeniu zostanie zaprezentowana mozliwos¢ modelowania nowej czesci w kontekscie istniejgcego
ztozenia. Podczas tego procesu jako odniesienia wykorzystane zostang obiekty geometryczne i parametry
pochodzace z innych komponentéw ztozenia.

Uruchom polecenie Strona gfowna — Otworz.
W oknie dialogowym kliknij przycisk Opcje...

Upewnij sie, ze w grupie Wersje czesciopcja Wczytaj jest ustawiona jako Z folderu.

Opcja Z folderu powoduje, ze komponenty otwieranego ztozenia sg odczytywane tylko z tego samego
folderu, co dla plikdw ¢éwiczeniowych jest ustawieniem prawidtowym. Jesli komponenty ztozenia bytyby
zapisane w roznych folderach, nalezatoby skorzystac z pozostatych opcji wczytywania.

Zamknij okno opcji, zaznacz plik polaczenie_assm.prt i kliknij OK.

Wczytane ztozenie posiada jeden komponent. Celem ¢wiczenia jest zamodelowanie drugiego komponentu tak,
aby byly one dopasowane ksztattem i tworzyly potaczenie.

Uruchom polecenie ZtoZzenia — Pozycja komponentu — Wiezy zfoZenia i nadaj istniejgcemu
komponentowi wiez Utwierdzenie.

Uruchom polecenie ZfoZenia — Utworz nowa.

Wybierz szablon Model, wpisz nazwe panel_gorny. Upewnij sie, ze folderem zapisu jest folder
zawierajgcy edytowane ziozenie.

Dwukrotnie kliknij OK.

Kliknij PPM na komponencie panel_gorny i uruchom polecenie Ustaw jako czesc robocza.
Mozesz tego dokona¢ réwniez poprzez podwdjne klikniecie na tym komponencie.

Uruchom polecenie Strona gfowna — Szkic bezposredni — Szkic.
W oknie dialogowym Utwdrz szkic kliknij OK, aby zatwierdzi¢ domyslng ptaszczyzne XC-YC.
Uruchom polecenie Strona gtowna — Szkic bezposredni — Krzywe szkicu — Prostokat.

Na pasku filtréw ustaw Zakresu wyboru jako Cate ztoZenie, co umozliwi zaznaczanie obiektdw
w innych komponentach ztozenia.
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Cwiczenia NX CAD

B Narysuj prostokat rozpoczynajac od wierzchotka istniejgcego modelu.

-
/ Kraweds w PANEL_DOLNY
Szerokost

Wysokosé| 100

&

i

B Korzystajac z Szybkiego wymiaru nadaj wymiary prostokata 100 mm i 100 mm. Pozostaw
automatyczne wymiary pozycjonujgce profil wzgledem uktadu wspotrzednych.

B Zakoncz szkic.

Kliknij utworzony szkic i z paska skrotéw wybierz polecenie Wyciagnij.

Kliknij PPM na strzatce koncowej granicy wyciagniecia i wybierz Przyciagnij do obiektu.
Zaznacz jeden z gornych wierzchotkéw modelu w tle i kliknij OK.

4 Wybierz z Jisty...

Przyciagnij do obiektu

Wartoéé

Wartos¢ symetryazna

Do wskazania
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Cwiczenia NX CAD

Utworzona w ten sposdb bryta, mimo iz przy jej modelowaniu wykorzystane zostaty punkty charakterystyczne
drugiego komponentu, nie jest w zaden sposob z nim powigzana. Metody tworzenia powigzan zostang
wykorzystane w kolejnych krokach ¢wiczenia. Najpierw jednak spozycjonujemy istniejgce komponenty za pomoca
wiezdw ztozenia.

B Kliknij dwukrotnie na pliku ztozenia, aby uczyni¢ go czescig robocza.
B Uruchom polecenie ZtoZenia — Pozycja komponentu — Wiezy zfozenia.
m Wybierz typ wiezu Przyleganie/wyrownanie.

B Chwyc kursorem panel_gornyi zauwaz, ze mozesz go swobodnie przesuwac.

B Zaznacz dolng Scianke panelu gérnego oraz $cianke dna wyciecia.

B Zaznacz dwie Scianki boczne, a nastepnie kliknij przycisk Odwroc ostatni wiez.

(9 Scianka w PANEL_DOLNY|
~—

B Zaznacz drugg pare $cianek bocznych i kliknij OK.

B Uczyn panel_gorny czescig robocza.
B Uruchom polecenie ZfoZenia — Ogolna — WAVE Geometry Linker.

B W oknie dialogowym pozostaw lub wybierz typ obiektu Krzywa skfadana.
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Cwiczenia NX CAD

B Na pasku ponad oknem graficznym otwdrz menu rozwijalne Sty/ renderowania, wybierz
Statyczny widok krawedziowo-drutowy i zaznacz trzy krawedzie panelu dolnego.

Kliknij OK'i powrd¢ do Widoku cieniowanego z krawedziami,

Otworz Nawigator czescii zauwaz nowg ceche Pofaczona krzywa skfadana. Cecha ta tworzy
kopie zaznaczonych krawedzi, ktéra bedzie aktualizowana przy zmianie geometrii zrédtowej.

B Zaznacz powstatg ceche i uruchom polecenie Wyciagnij. Przesun kursorem granice wyciggniecia
poza obszar modelu i kliknij OK. Wyciggniecie otwartego profilu tworzy obiekt powierzchniowy.

ZC

B Uruchom polecenie Strona glowna — Cecha — Przytnij obiekt.

B Zaznacz kostke jako Obiekt docelowy oraz utworzong powierzchnie jako Narzedzie. W razie
potrzeby odwrd¢ kierunek przyciecia i kliknij OK.
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Cwiczenia NX CAD

Zaznacz powierzchnie i z paska skrotow wybierz Ukryj.

Uruchom polecenie Strona gfowna — Cecha — Otwor.

Ustaw Zakres wyboru w pozycji Cale zfoZenie. Zaznacz opcje Utworz facze czesci
powiazanej, ktora zapewni automatyczne utworzenie powigzanego tgcza dla zaznaczanych

obiektow.

B Zaznacz punkt srodka wystepu w panelu dolnym.

(2) Krawedz w PANEL_DOLNY

B Kliknij OK'w oknie komunikatu.

Kopia czesci powigzane)

Ten wybér zostanie dodany do czefci roboczej jako facze WAVE

[] Mie wyswietlaj tego korunikatu ponownie
Anuluj

B W oknie dialogowym ustaw Otwor zwykly, Ksztatt Prosty. \ybierz Limit gtebokosci jako
Do nastepnej.

Srednica tworzonego otworu ma by¢ taka sama, jak érednica trzpienia w panelu dolnym. W tym przypadku
skorzystamy z mozliwosci utworzenia powigzania z wyrazeniem sterujgcym tg Srednica.

m W pozycji Srednica kliknij w przycisk po prawej stronie i wybierz Odniesienie — WyraZenie

czesci powigzaneyj.

Wymiary A

Srednica 22 mm v<::

Limit gtebokosci -3 Do nastepnej %, Pomiar...

= Wyraienie...
Boole'a ftx) Funkda...
Boole'a _ﬁ) Réznica @ Rozszerzony tekst..,
W . Parametr cechy... gdni'esienie 4
=1 Atrybut czesci... Zmief w staly

Ustav <2 Atrybut obiektu... v
Pod ’,fﬂ Wyrazenie czeici powiazanej.., Q
Zastosuyj Anulyj
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Cwiczenia NX CAD

10

B Zaznacz komponent panel_dolny. Z listy Wyrazenia Zrodfowe wybierz parametr Srednica

trzpienia i kliknij OK.

{3} Utworz jedno wyrazenie czeéci powiazanej

Czesc Zrodtowa A Wyrazenia Zrodiowe

Mazwa &

& Wybierz czese (1)

Wezytane czesci A

Wyszukaj | |
Mazwa pliku - Opis

@ paneldolnyprt

[ polaczenie_assm.prt

Otwarz

€

- pl (Wyciagnij(2) Ogranicze..,
- p1 (Wyciagnij(Z) Ogranicze...
- p7 (SKETCH_DDO:Szkic(1) W...
- p8 (SKETCH_000:Szkic(1) W...
- p12 (Wyciagnij(4) Ogranicz...
- p13 (Wyciagnij(4) Ogranicz...
- p118 (Wyciagnij(7) Ogranic...
- p119 (Wyciagnij(7) Ogranic...
- p126 (SKETCH_003:5zkic(8) ...
-- p127 (SKETCH_003:5zkic() ...
- p128 (Faza(8) Odsunigcie 1)

- p129 (SKETCH_001:5zkic(3) ...
- szerokosc_1 (SKETCH_D0T:S..
- szerokosc_2 (SKETCH_001:5...

Formuta
]
30
200
100
V]
15
]
15
75
35
1
60

100
70

B W oknie dialogowym Otwor kliknij OK. Utworzony otwdr posiada $rednice dopasowang do
$rednicy trzpienia w sasiednim komponencie.

B Kliknij dwukrotnie na pliku ztozenia, aby stato sie ono czescig robocza.
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Cwiczenia NX CAD

Uczyn panel_dolny czescig robocza.

Uruchom polecenie Narzedzia — WyraZenia. \W oknie dialogowym zmien wartosci w kolumnie
Formut#a dla nastepujacych parametréw: Srednica = 10 ; Szerokosé_2 = 50.

B Kliknij OKi powrd¢ na poziom ztozenia. Geometria komponentu panel_gorny zaktualizowata sie
do wprowadzonych zmian.

B Zapisz i zamknij plik.
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