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Firma GM System Integracja Systemoéw Inzynierskich Sp. z o.o.
zostata zatozona w 2001 roku. Zajmujemy sie dostarczaniem
systeméw CAD/CAM/CAE/PDM. Jestesmy jednym z najwiekszych
polskich dostawcéw tego rodzaju rozwigzan. GM System jest
Platynowym Partnerem Siemens PLM oraz jedynym polskim
partnerem  posiadajgcym  status Smart Expert Siemens
w zakresie programoéw Solid Edge i Simcenter 3D. Posiadamy tez
tytut Silver Collaboration and Content Microsoft Partner.
Zajmujemy sie doradztwem przy wyborze oprogramowania,
sprzedazg oraz wdrozeniami (m.in. szkoleniami, dostosowaniem
oprogramowania  do indywidualnych  potrzeb  uzytkownika,
doborem sprzetu komputerowego). Nasi specjalisci publikujg liczne
opracowania z zakresu oprogramowania CAXx.

Nasza oferta:

e NX CAD/CAM — najlepszy system wspomagajacy
projektowanie oraz wytwarzanie zawierajgcy bogaty
zestaw nowoczesnych narzedzi inzynierskich,

e Solid Edge — najefektywniejszy dostepny obecnie na rynku
system CAD klasy mid-range,

e Solid Edge Technical Publications — program do tworzenia
dokumentacji technicznej, w tym instrukcji
(de)montazowych

e Simcenter 3D — zaawansowany system do obliczen i
symulacji (dawniej NX CAE),

e Femap — zaawansowany system do analiz
wytrzymatosciowych MES,

e STAR CCM+ —zaawansowany system do obliczen i
symulacji (dawniej NX CAE),

e Teamcenter — zintegrowane narzedzie do symulacji dla
analitykow i konstruktoréw,

e Szkolenia CAD/CAM/CAE/PDM,

e Ustugi w zakresie m. in. projektowania 3D, obliczen
wytrzymato$ciowych, programowania.
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Wiecej informac;ji:

Tel.: (+48) 71 791 30 51
web@gmsystem.pl
www.gmsystem.pl
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Zanim rozpoczniesz

Cwiczenia NX CAM

Przed rozpoczeciem wykonywania ¢wiczenia zachecamy do zapoznania sie z ponizszymi informacjami dotyczgcymi
przygotowania programu do pracy oraz jego obstugi.

1.

Po uruchomieniu programu NX zmien jego role (profil uzytkownika) na tryb przeznaczony dla
poczatkujgcych uzytkownikéw modutu Wytwarzanie.

B Na Pasku zasobow (Resource Bar) kliknij w zaktadke Rola (Role) i wybierz z listy pozycje

CAM Essentials.

m Kliknij OK'w oknie informujgcym o wczytaniu nowej roli.
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Interfejs programu korzysta z menu wstegowego, gdzie spotkasz sie z nastepujacymi elementami:

Karta wstegi (1).
Grupa (2).
Galeria (3).
Polecenie (4).
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W instrukcji dostep do polecen bedzie opisany za pomocg $ciezki dostepu, np. Strona gfowna — Operacja
— Postprocesor. W razie problemdéw ze znalezieniem pozadanego polecenia skorzystaj z Wyszukiwarki
polecen, znajdujacej sie w prawym gornym rogu programu.
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Cwiczenia NX CAM
3. W czasie pracy w programie uzywaj:

Lewego przycisku myszy (LPM) — do zaznaczania obiektow.

Srodkowego przycisku myszy, kétka (SPM) — do obracania oraz przyblizania/oddalania modelu.
Prawego przycisku myszy (PPM) — do wywotywania menu kontekstowego lub promieniowego.
Kombinacji SPM+PPM lub SPM+Shift — do przesuwania modelu.

Kopiowanie i modyfikacja geometrii czesci obrabianej

Przygotowane w poprzednim ¢wiczeniu $rodowisko obrdbki systemu ANX CAM zaktada programowanie operacji
obrébczych na podstawie geometrii znajdujacej sie w pliku komponentu ztozenia obrdbczego. Jesli ze wzgledow
technologicznych musimy wprowadzi¢ w modelu jakiekolwiek zmiany, konieczne jest skopiowanie geometrii do
pliku obrébki, co zostanie przedstawione w niniejszym ¢wiczeniu.

B Uruchom polecenie Strona gfowna — Otworz.

B W polu Pliki typu wybierz Pliki czesci (*.prt), a nastepnie z listy Opcje wybierz Wezytaj
wszystko.
Pozostate opcje znajdujgce sie na tej liScie ograniczajg ilos¢ danych wezytywanych z plikdw komponentow ztozenia
(Uwaga: W takim przypadku kopie geometrii utworzone w pliku obrdbki nie bedg sie automatycznie aktualizowac!)
oraz upraszczajg wyswietlanie geometrii.

B W oknie dialogowym Otworz przejdz do folderu 02_pliki, zaznacz plik detal_1_stp_setup_2
i kliknij OK. Mozesz rowniez wykorzystac plik obrébki utworzony w poprzednim éwiczeniu.

Uruchom polecenie Geometria — Geometria — WAVE Geometry Linker.
Z listy wybierz opcje Obiekt, zaznacz bryte czesci obrabianej i kliknij OK.

Na Pasku zasobow przejdz do Nawigatora czesci. Na liscie Historia modelu pojawita sie pozycja
Obiekt powigzany. Jest to definicja bryty bedacej kopig oryginalnej czesci. Bryty te obecnie
naktadajg sie na siebie.
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B Przejdz do Nawigatora ztoZeri i kliknij czerwony znacznik przy komponencie detal 1_stp.
Spowoduje to ukrycie oryginalnej czesci.

Mozliwos¢ modyfikacji skopiowanej geometrii wykorzystamy do uproszczenia modelu poprzez usuniecie otworéow,
ktére beda obrabiane dopiero w kolejnym zamocowaniu detalu.

B Uruchom polecenie Geometria — Modelowanie synchroniczne — Usurn.
B Z listy wybierz opcje Otwor.

B W grupie Otwor do usuniecia, w polu Wielkos¢ otworu <= wpisz wartos¢ 20.
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Cwiczenia NX CAM

B Zaznacz jeden z otwordw na modelu. Zaznaczeniu i usunieciu ulegty wszystkie otwory spetniajgce
podane kryterium wymiarowe.

B W oknie Usuri Scianke kliknij OK.

Tak przygotowang geometrie chcemy wykorzysta¢ do programowania obrobki w pierwszym zamocowaniu detalu.
Musimy jg uwzgledni¢ w definicji geometrii WORKPIECE.

B Przejdz do Nawigatora operacjii w widoku geometrii kliknij dwukrotnie obiekt WORKPIECE.
W Kliknij przycisk Okres/ czesc.

B W oknie dialogowym, w grupie Lista kliknij krzyzyk, aby usuna¢ uprzednio wskazany obiekt.
Zaznacz uproszczong bryte modelu i kliknij OK.

W oknie Potfabrykat kliknij OK.

Zapisz plik, jesli chcesz kontynuowaé na nim prace w kolejnych éwiczeniach.

Jesli chcesz zamyknac plik, wybierz opcje Czesc i komponenty.

GM System Integracja Systemow Inzynierskich Sp. z o.0.
www.gmsystem.pl
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