Poznaj NX CAD

Cwiczenia

1. Modelowanie czesci przez wyciggniecie
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Firma GM System Integracja Systemoéw Inzynierskich Sp. z o.o.
zostata zatozona w 2001 roku. Zajmujemy sie dostarczaniem
systeméw CAD/CAM/CAE/PDM. Jestesmy jednym z najwiekszych
polskich dostawcow tego rodzaju rozwigzan i kluczowym partnerem
handlowym Siemens Industry Software, reprezentujemy w Polsce
firme Coretech System z Tajwanu oraz posiadamy tytut Microsoft
Silver Partner w czterech kompetencjach: Collaboration and
Content, Project and Portfolio Management, Intelligent Systems,
Application Development. Zajmujemy sie doradztwem przy
wyborze oprogramowania, sprzedazg oraz wdrozeniami (m.in.
szkoleniami, dostosowaniem oprogramowania do indywidualnych
potrzeb uzytkownika, doborem sprzetu komputerowego). Nasi
specjalisci publikujg liczne opracowania z zakresu oprogramowania
CAX.

Nasza oferta:

e Solid Edge — najefektywniejszy dostepny obecnie na rynku
system CAD klasy mid-range,

e NX CAD/CAM/CAE — najlepszy system wspomagajacy
projektowanie oraz wytwarzanie zawierajgcy bogaty
zestaw nowoczesnych narzedzi inzynierskich,

e Femap — zaawansowany system do analiz
wytrzymatosciowych MES,

e Moldex3D — oprogramowanie do przeprowadzania
cyfrowej analizy procesu wtrysku tworzyw sztucznych,

e Cadenas PARTsolutions — zbiér modeli CAD 3D/2D
standardowych czesci i podzespotdw,

e Teamcenter — zintegrowany zestaw zaawansowanych
aplikacji do zarzadzania cyklem zycia produktu,

e Solid Edge Insight — bazujacy na platformie Microsoft
SharePoint, efektywny i tatwy we wdrozeniu system
do zarzadzania procesem projektowania,

e Szkolenia CAD/CAM/CAE/PDM,

e Ustugi w zakresie m. in. projektowania 3D, obliczen
wytrzymatosciowych, programowania.

GM Svstem"

Integracja Systemdw Inzynierskich Sp. z 0.0.

Wiecej informac;ji:

Tel.: (+48) 71 791 30 51
web@gmsystem.pl
www.gmsystem.pl
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Cwiczenia NX CAD

Opracowanie: Piotr Menchen
Wersja programu: NX 12
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Cwiczenia NX CAD

Zanim rozpoczniesz

Przed rozpoczeciem wykonywania ¢wiczenia zachecamy do zapoznania sie z ponizszymi informacjami dotyczgcymi
przygotowania programu do pracy oraz jego obstugi.

1. Po uruchomieniu programu NX zmien jego role (profil uzytkownika) na tryb zaawansowany. Da Ci to
tatwiejszy dostep do wiekszej liczby polecen modelowania.

B Na Pasku zasobow (Resource Bar) kliknij w zaktadke Rola (Role) i wybierz z listy pozycje
Zaawansowane (Advanced).

m Kliknij OK'w oknie informujgcym o wczytaniu nowej roli.
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2. Interfejs programu korzysta z menu wstegowego, gdzie spotkasz sie z nastepujgcymi elementami:

Karta wstegi (1).
Grupa (2).
Galeria (3).
Polecenie (4).
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W instrukcji dostep do polecen bedzie opisany za pomocg $ciezki dostepu, np. Strona gfowna — Cecha —
Cecha konstrukcyjna — Walec. W razie probleméw ze znalezieniem pozadanego polecenia skorzystaj z
Wyszukiwarki polecen, znajdujacej sie w prawym gérnym rogu programu.
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Cwiczenia NX CAD
3. W czasie pracy w programie uzywaj:

Lewego przycisku myszy (LPM) — do zaznaczania obiektow.

Srodkowego przycisku myszy, kétka (SPM) — do obracania oraz przyblizania/oddalania modelu.
Prawego przycisku myszy (PPM) — do wywotywania menu kontekstowego lub promieniowego.
Kombinacji SPM+PPM lub SPM-+Shift — do przesuwania modelu.

Modelowanie czesci przez wyciagniecie

W niniejszym ¢wiczeniu model czesci utworzony zostanie z wykorzystaniem podstawowych funkcjonalnosci
modelowania, takich jak: szkic, wyciggniecie, otwdr, faza, zaokraglenie, odbicie lustrzane, szyk cechy. Ponadto
otrzymanemu modelowi brytowemu zostanie przypisany materiat oraz dokonany zostanie pomiar jego masy. Dla
gotowego modelu wykonany zostanie réwniez arkusz dokumentacji technicznej 2D.

B Utworz nowy plik czesci, korzystajac z polecenia Strona gtowna — Standardowe — Nowy i
wybierajgc szablon o nazwie Model. W polu Nazwa wpisz podpora, a w polu Folder wybierz
lokalizacje zapisu na dysku komputera.

Uruchom polecenie Strona gtowna — Szkic bezposredni — Szkic.

Zaznacz plaszczyzne YZ pomocniczego uktadu wspoétrzednych i zatwierdz wciskajgc SPM lub
klikajac OK'w oknie dialogowym Utworz szkic.

B Rozwin galerie Wiecejw grupie Szkic bezposrednii zauwaz, ze domyslnie wigczone sg dwie opcje:
Ciggte autowymiarowanie i Utworz domysine wiezy. Oznacza to, ze podczas rysowania
profilu beda automatycznie nadawane wymiary i wiezy geometryczne.

Marzedzia szkicu

E' [ Automatyczne wymia_ry ..l. Automa_tyczne wig_zy

ﬂ Ciggte autowymiarowanie AL Utwérz domysine wiezy
=3 Animacia wymiarow Przegladarka relacgji

Ly Alternatywne rozwiazanie J‘g_ Domyslne wiezy i wymiary
I:IDI'_'] Wyswietl kolor obiektu |Is)] Zamier z/na pomocniczy
E Orientuj do szkicu b Wyswietl wymiar jako PMI

Uruchom polecenie Strona gfowna — Szkic bezposredni — Krzywe szkicu — Profil

Pojedynczymi kliknieciami LPM narysuj dwa odcinki, jak na ilustracji. Zauwaz linie przerywang i
symbole wiezéow wyréwnania do kierunku poziomego i pionowego. Narysowane odcinki zostaty
takze automatycznie zwymiarowane.

Dugosé) H

Kat 90

’ GIN Svstem"

Integracja Systeméw InZynierskich Sp. z 0.0.



Cwiczenia NX CAD
B Trzymajac wcishiety LPM przesun lekko kursor, aby przej$¢ do trybu rysowania tuku. Umiesc

kursor w potozeniu wyréwnanym do ¢wiartki okregu i kliknij LPM. Gdyby tuk rysowat sie inaczej,
niz na ilustracji, cofnij kursor do punktu poczatkowego tuku i skieruj go w lewa strone.

Promien e
Kat tuku | 30

B Funkcja Profil przeszia z powrotem do trybu rysowania linii. Narysuj odcinek o dtugosci ok. 50
mm z zachowaniem stycznosci do tuku.

&

O

B Narysuj kolejne elementy profilu wg. ponizszych ilustracji.
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Cwiczenia NX CAD

®

# Linel z SKETCH_000

B Po zamknieciu profilu na punkcie poczatkowym wcisnij dwukrotnie SPM, aby zakonczy¢ rysowanie
i zamknac funkcje Profil. Profil powinien mie¢ ksztatt, jak na ilustraciji.
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7
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B Usun niepozadany wiez rownolegtosci. Kliknij LPM na jego symbolu i z paska skrétow przy
kursorze wybierz polecenie Usur.

X5 |

Usuri (Ctrl+D)
Usuwa wybrane obiekty.

T
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Cwiczenia NX CAD

B Dodaj brakujgce wiezy kierunku pionowego. Zaznacz trzy odcinki nie posiadajgce wiezu kierunku

i z paska skrotow wybierz Pionowo.
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Pionowo

Wiaze co najmnigj jedna wybrana krzywa tak, aby byta
pionowa.

B Zaznacz punkt Srodka tuku oraz o$ pionowg szkicu, a nastepnie nadaj im wiez Punkt na

krzywej.
£

s

| T ;7‘\+ el %
Fi “ |
‘I Punkt na krzywej

Wigze wybrany wierzchotek lub punkt tak, aby znajdowat
sie na krzywej.
df_'—---}(_— I
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Cwiczenia NX CAD

B Zaznacz poziomy odcinek oraz punkt poczatku szkicu, a nastepnie nadaj im wiez Punkt srodka.

1
S S s
|

H—= Punkt srodka

Wiaze wybrany wie
wyrdwnany wzglec

B Po lewej stronie profilu zaznacz punkt $rodka tuku oraz pionowy odcinek. Nadaj im wiez Punkt
na krzyweyj.

B Zaznacz punkty srodka dwdch tukdw i nadaj im wiez Wyrownanie poziome.
|

/e lﬂl*ﬂ(\
¢ +- + ¢

Nadane w ostatnich krokach wiezy zapewniajg zachowanie symetrii profilu. Alternatywnie do tego celu
mozna uzyC polecenia Strona gfowna — Szkic bezposredni — Wiecej — Wiezy szkicu — Umies¢
symetrycznie.

Zauwaz, ze wraz z dodawaniem kolejnych wiezéw zmniejszyta sie liczba automatycznych wymiardw,
niezbednych do catkowitego zwigzania krzywych szkicu.

B Uruchom polecenie Strona gtowna — Szkic bezposredni — Szybki wymiar, a nastepnie zaznacz
dolny, poziomy odcinek, aby nada¢ mu pozadany wymiar. Umie$¢ wymiar ponizej odcinka, wpisz
warto$¢ 100 i nacisnij Enter.

Zauwaz, ze profil ulegt przeskalowaniu, dopasowujgc sie do nowej dtugosci odcinka. Automatyczne
przeskalowanie szkicu do nowej warto$ci wymiaru dziata tylko podczas wprowadzania pierwszego
wymiaru.

Wprowadzony wymiar jest wymiarem sterujgcym, ktdrego warto$¢ zdefiniowana jest jako wyrazenie
(parametr) p0=100, w odrdznieniu od wymiarow automatycznych, ktére nie sterujg geometria.

B Zaznacz dolny odcinek oraz goérny tuk, a nastepnie umies¢ wymiar po prawej stronie profilu.
Whpisz warto$¢ 200 i potwierdz wciskajgc Enter.

B Zaznacz dwa wewnetrzne odcinki pionowe i nadaj pomiedzy nimi wymiar o wartosci 40. Zamknij
okno dialogowe Szybki wymiar.
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Cwiczenia NX CAD

W Kliknij dwukrotnie na pionowym wymiarze automatycznym, wpisz wartos¢ 50 i nacisnij Enter.
Wymiar automatyczny zostat zamieniony na wymiar sterujacy.

B Zaznacz dolny odcinek oraz o$ poziomg szkicu, a nastepnie nadaj im wiez Wspo#liniowo.

O o
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l Wspdatliniowo

Wiaze co najme
wspdtliniowe.

]{Xl

—_— D\

B Szkic zostat w petni zwigzany, o czym informuje komunikat na pasku statusu programu NX,
znajdujacym sie w dolnej czesci ekranu.

_ P2=40,0 _

4 S

_L _— T Y

p0=100,0

I Szkic jest w petni zwizzany I

B Zakoncz szkicowanie: Strona gfowna — Szkic bezposredni — Zakoricz szkitc.

B Nacisnij na klawiaturze klawisz Home, aby ustawi¢ model w widoku trymetrycznym.
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Cwiczenia NX CAD

m Kliknij na szkicu LPMi na pasku skrotow wybierz polecenie Wyciagnij. Mozesz rdwniez klikngc
w to polecenie na karcie Strona gfowna — Cecha — Wyciagnij i zaznaczy¢ szkic do wyciggniecia.

B W oknie dialogowym Wyciggnij odwrd¢ wektor kierunku wyciggniecia i wpisz warto$¢ koncowej
granicy wyciggniecia rowng 10 mm. Kliknij OK.

B W oknie Nawigatora czescikliknij PPM na cesze Szkic (1)iz menu wybierz Ukryj.

P4 | 45 Wyrazenia uzytkownika |
Clilw —E' Historia medelu | 5 = = = D
8_ EH&‘ Pormocnicz) A pE m é ’ v
o mgssh |
N Uk I
- i1 [ Wyciagnij
W | v Ukryj nadrzedne

B Uruchom polecenie Strona gfowna — Cecha — Wyciggniji zaznacz dolng krawedz modelu.

3 Jedna krzywa ' Krawedz 2 Wyciagnij(2)
—

11
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Cwiczenia NX CAD

m W oknie dialogowym Wyciagnij, w grupie Kierunek, kliknij Okresl wektor, a nastepnie zaznacz
krawedz modelu. Jesli zwrot wektora bedzie skierowany inaczej niz na ilustracji, kliknij przycisk
Odwroc kierunek.

Zauwagz, ze wyciagniecie profilu otwartego tworzy obiekt powierzchniowy.

B W oknie dialogowym Wyciggnij, w grupie Odsuniecie, wybierz z listy pozycje Dwustronnie.
Wpisz wartos$¢ koncowej granicy odsuniecia 10 mm.

B Upewnij sie, czy w oknie dialogowym Wyciagnij, w grupie Boole‘a, program proponuje
zastosowanie opcji Suma. Jesli nie, wybierz takg opcje z listy wyboru. Kliknij OK.

Boole'a A
Operacja Bocolea (Suma) ‘ 1 Szybki wybdr - |
« Wybierz obiekt (1) 7|
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Cwiczenia NX CAD

B Uruchom polecenie Strona gfowna — Cecha — Otwor i zaznacz punkt Srodka krawedzi Scianki

walcowej.

@ Krawedz z Wyciagnij(2)

B W oknie dialogowym Otwor, wybierz typ Otwor zwykly, a w grupie Ksztaft i wymiary, wybierz
ksztalt Prosty, wpisz wartos¢ srednicy 12 mm i ustaw Limit glebokosci jako Do nastepnej.

Kliknij OK.

Uruchom polecenie Strona gfowna — Cecha — Szyk cechy i zaznacz utworzony wczesniej otwor.

W oknie dialogowym Szyk cechy ustaw Ukiad — Liniowy, Rozstawienie — Liczba i skok,
Liczba = 3, Odlegtos¢ skoku = 50 mm.

B Kliknij w pozycje Okresl wektorw grupie Kierunek 1 i zaznacz pionowg krawedz modelu przy
jej dolnym koncu. Zapewni to prawidtowy zwrot wektora. W razie potrzeby mozesz odwrdci¢
wektor za pomoca przycisku w oknie dialogowym. Kliknij OK.

Odleglosc skoku| 50 hd

<

B Uruchom polecenie Strona gtdwna — Cecha — Faza. W oknie dialogowym wpisz wartos¢ odlegtosci
odsuniecia 1 mm.

B Na pasku narzedzi powyzej obszaru roboczego wybierz regute zaznaczania krzywych Krawedzie
przeciecia cech.

o GIN Svstem"
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Cwiczenia NX CAD

& g | Krawedzie przecieci « F »
T |Jedna krzywa
Paotaczone kroywe —
Krzywe styczne
Krawedzie icianek
Krawedzie przeciecia cech
Krawedzie obiektow
Krawedzie wierzchotka
Styczne krawedzie wierzchotka

B Zaznacz krawedz lub ceche gdérnego otworu, a nastepnie jeden z otwordw skopiowanych szykiem.
Zauwaz, ze faza zostata nadana dla wszystkich krawedzi utworzonych przez cechy otworu i szyku.

B Uruchom polecenie Strona gtowna — Cecha — Otwor.

Podczas kolejnego uruchomienia danego polecenia okno dialogowe zawiera opcje i wartosci zapamietane
z poprzedniego zastosowania. Aby przywrdci¢ wartosci domysine, kliknij przycisk Resetujw nagtéwku
okna dialogowego.

B Zaznacz Scianke modelu, jak na ilustracji. Na Sciance zostanie utworzony szkic zawierajgcy
punkt/punkty definiujgce potozenie otworu/otworow.

53 Scianka z Wyciagnij(3

Zauwaz, ze w tym przypadku szkic otworzyt sie w Srodowisku szkicu, w odrdznieniu od szkicowania
bezposredniego, ktére odbywato sie w Srodowisku modelowania.

B W szkicu, w miejscu klikniecia w $cianke modelu, powstat jeden punkt. Kliknij powyzej, aby dodaé
kolejny. Zamknij okno dialogowe Punkt szkicu.

B Zaznacz oba punkty i nadaj im wiez wyréwnania pionowego.
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Cwiczenia NX CAD

B Uruchom polecenie Strona gfowna — Wiezy - Szybki wymiar i nadaj wymiary przedstawione na
ilustraciji.

B Zakoncz szkic.

B W oknie dialogowym wybierz typ Otwor pod srube, w ustawieniach sprawdz wybrany standard
(ISO), a nastepnie ustaw: Rozmiar $ruby = M12, Limit gtebokosci = Do nastepnej. Kliknij OK.
Zauwaz, ze otwory znormalizowane zostaty wykonane tacznie z fazami.

| -
B Uruchom polecenie Strona gtowna — Cecha — Zaokraglenie krawedzi, zaznacz krawedz przy

podstawie modelu, wpisz wartos¢ promienia 2 mm i kliknij OK.

N GMSystem®.
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Cwiczenia NX CAD

Uruchom polecenie Strona gfowna — Cecha — Wiecej — Kopia powigzana — Odbicie lustrzane
geometrii. Zaznacz utworzony dotychczas obiekt brytowy jako geometrie do obicia.

Kliknij SPM, aby przej$¢ do kolejnego kroku tej operacji, a nastepnie zaznacz pionowg $cianke
modelu jako ptaszczyzne odbicia i zakoncz klikajgc SPM.

W wyniku ostatniej operacji powstat w modelu nowy obiekt brytowy. W kazdej chwili mozna sprawdzi¢ ilos¢ i typ
obiektdw wchodzacych w skfad danego modelu.

B Kliknij PPM na nagtowku kolumny Nawigatora czesci i wytacz opcje Kolejnos¢ wedtug
znacznika czasu. Zauwaz liste obiektdw tworzacych model.

o Mawigator czesei O - podpora.prt G X
Mazwa & Al
LE,,_ +®. Widoki modelu Znajdz biezaca ceche
o
T""@ Kamery Znajd# obiekt...
Si{ =T ﬂﬁi Model Wyczyif ostrzezenia
' +- ﬁ'ﬁ Obiekt brytowy "Odbicie lustrzane., .. o,
. . - Wyczysc alerty ostrzezen
B_ +- ﬁ& Obiekt brytowy "Wyciagnij (2)"
Rl Spakuj wszystko
i I I Rozpakuj wszystko
Kolejnosd wg Znacznika czasu
Zastosuj filtr
o

16
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Cwiczenia NX CAD

m Klikajac na znaki (+) rozwin listy cech tworzacych kazdy z obiektow.

- & i Model
—ifl:ﬂ Obiekt brytowy "Odbicie lustrzane...
+E.E—, Odbicie lustrzane geometrii (9)
- % [7@ Obiekt brytowy "Wyciagnij (2)"

----- || @ Zackraglenie krawedzi (8)

+E || Otwér pod érube - zwykdy (7)

4

+E@ Wystapienie[2][0]
+E@ Wystapienie[1][0]
+E I Otwar zwykdy (4)
é..E[ﬂ]W}rciqgnij (3)
i..E[jj]Wycia_gnij 2

L4444 44s

W kolejnym kroku ¢wiczenia dwa obiekty brytowe zostang potaczone w jedng catosé.

B Uruchom polecenie Strona gfowna — Cecha — Suma.

B Zaznacz pierwotnie utworzong bryle jako Obiekt docelowy, a bryle odbicia lustrzanego jako
Narzedzie. Kliknij SPM, aby zakonczy¢ operacje.

B W Nawigatorze czesci sprawdz liczbe obiektow brytowych, a nastepnie powrd¢ do wyswietlania
Historii modelu poprzez ponowne wigczenie opcji Kolejnosc wedtug znacznika czasu.

B W oknie Nawigatora czesci kliknij PPM na cesze Pomocniczy uktad wspotrzednych (0)i z menu
wybierz Ukryj.

Byt to ostatni etap modelowania bryty tego obiektu. W Srodowisku modelowania bedziemy jeszcze chcieli
przypisa¢ mu materiat oraz uzyskac informacje o wartosci jego masy.

Uruchom polecenie Narzedzia — Narzedzia — Wiecej — Materiat — Przypisz materiaty.
Zaznacz bryte modelu, wybierz z listy materiat o nazwie Stee/i kliknij OK.

Uruchom polecenie Plik — Wtasciwosci, w zaktadce Atrybuty zmien opcje Metoda interakcji
na Tradycyjna i zauwaz atrybut o nazwie Material i wartosci bedgcej nazwag wybranego
wczesniej materiatu.
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Cwiczenia NX CAD

B W zakladce Ciezar zaznacz opcje Aktualizuj dane przy zapisie, aby program automatycznie
obliczat i aktualizowat warto$¢ masy modelu podczas kazdego jego zapisu. Jesli w swoim pakiecie
posiadasz licencie Advanced Assemblies, mozesz klikng¢ Aktualizuj dane cieZaru teraz,
aby natychmiast odczyta¢ warto$¢ masy. Jesli nie mozesz tego zrobic, kliknij OK, zapisz plik czesci
i ponownie otwdrz okno wiasciwosci. Warto$¢ obliczonej masy zostanie wyswietlona.

Informacje o masie modelu oraz o innych jego wiasciwosciach mozna réwniez uzyska¢ wykorzystujac funkcje
pomiarowe.

B Uruchom polecenie Analiza — Pomiar — Wiecej — Obiekt — Obiekt pomiaru.

B Zaznacz bryte modelu i odczytaj warto$¢ masy. Zauwaz symbol uktadu wspétrzednych okreslajacy
potozenie Srodka ciezkosci modelu.

Masa - |=3.0650 kg
Zp Objetosé
Pole powierzchni

- Xp Masa
Promier bezwdadnosci

Ciezar

B W zakladce Wyswietlanie wynikow zaznacz opcje Pokaz okno informacji. Zapoznaj sie z
wynikami pomiaru i zamknij okno Znformacje.

B W zakladce Powigzany pomiar i kontrola zaznacz opcje Powigzany, aby wykonany pomiar
zostat zapamietany.

B Kliknij OK W Nawigatorze czesci zauwaz ceche Miara obiektu, a w oknie graficznym punkt
wskazujgcy potozenie $rodka ciezkosci.

B Zapisz plik czesci.

W ostatniej czesci ¢wiczenia na podstawie wykonanego modelu 3D przygotowany zostanie arkusz dokumentacji
technicznej 2D.

B Uruchom polecenie Plik - Nowy...

B W zaktadce Rysunek upewnij sie, ze opcja Relacja jest ustawiona na Powigz istniejacg czes¢
(zapewni to utworzenie pliku rysunkowego powigzanego z plikiem modelu 3D), a nastepnie
zaznacz szablon Rozmiar A3.

B W polu Folder wybierz folder, w ktorym wczesniej zapisany zostat plik modelu. Nazwa pliku
rysunkowego zostata utworzona automatycznie poprzez dodanie koncowki _dwgl do nazwy
powigzanego pliku modelu. Kliknij OK.

B W oknie Wypetnij tabliczke rysunkowa wpisz swoje inicjaty w polu Drawn by i zamknij okno.
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Cwiczenia NX CAD

B  Wyswietl Nawigator zfoZenia i zauwaz, ze utworzony plik rysunku jest plikiem ztozenia, a plik
modelu czesci jest jego komponentem.

o Mawigator zhozen

Opisowa nazwa czesci &

l'_';;_ [ Przekroje

]

- podpora_dwg1 (Kolejnosc: ...
B_ M (@ podpora

Fe

B Wyswietl Nawigator czesci i zauwaz, ze pod pozycjg Rysunek znajduje sie jeden arkusz
rysunkowy. Kliknij na nim dwukrotnie, aby wej$¢ do jego ustawien.

B W zakladce Rozmiar wybierz Skala 1:2, a w zaktadce Ustawienia zmien Rzutowanie na
Rzutowanie z 1. kata i kliknij OK.

B Uruchom polecenie Strona gfowna — Widok — Wyswietl kreatora tworzenia i w kroku
Czesc kliknij Daley.

B W kroku Opcje wybierz Granica widoku — Reczne, usun zaznaczenie opcji Auto-skaluj aby
dopasowac i kliknij Dalej.
W kroku Orientacja zaznacz Gora jako widok nadrzedny i kliknij Dalej.

W kroku Ukfad zaznacz widoki do utworzenia, w tym przypadku dodaj widok Lewy. Wybierz
umieszczenie Reczne i przy pomocy kursora umies$¢ widoki w gdrnej czesci arkusza.

2 3 T L} Wyswietl kreatora tworzenia QX
[ Czeid i i . |
n Opge Wybierz widoki do rzutowania :
E‘ Orientacja i

Ukt

EE] Uklad Uktad A
- —— = 2 |
I
I
I
o e ‘
B I
I
I
I
n I
I
Umieszczenie A i
I
[ Opcje Reczne - I
I
Q O Punkt érodka A f
L | !
O — | ¥ Okresl polozenie o |
-~ !
Wyréwnanie powigzane v
I
I
») < Wstecz Anuluj !
I
|
[
|

SIEMENS SIS R e e i
R /A FIRET IBELED O
pse— R

bl eded | F
A | podpora_dwa? A

ALL DIMENSIONS IN MM
)

BCALE 2] [SHEET 1 OF 1
2 I 3 I ] 7 I A3

g 3 [

B Uruchom polecenie Strona gliowna — Widok — Widok przekroju.
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Cwiczenia NX CAD

B W oknie dialogowym, w grupie Linia przekroju, wybierz Definicja — Dynamiczne, Metoda
— Proste/tamane. W grupie Ustawienia kliknij Ustawienia i dla linii przekroju zmien sposéb

jej wyswietlania. Kliknij OK.

-- Wspdlna
Etykieta widoku

Linia przekroju

Wyswiet!
Pokaz linig przekroju Z widokiern przekroju
Typ T F
Format

— (.35 mm
Zagigcie i wspotczynnik szerokosci edcinka zakorficzenia Z.000

B Zaznacz punkt srodka jednego z otwordw w podstawie modelu, np. lewego dolnego. Przesun
kursor wokot widoku i zauwaz, ze orientacja linii przekroju dostosowuije sie do potoZzenia kursora.

B UmiesS¢ kursor w dolnej czesci widoku, kliknij PPM i wybierz funkcie Segmenty linii przekroju,
ktdra pozwala na precyzyjne zdefiniowanie linii przekroju.

°

8

o

A

Ustawienia...

A4
Mk Tylko linia przekroju
COrientacgja
[ '

Segmenty linii przekroju

= Poczatek widoku
Opcja wektora

Odwrdd kierunek obrabki

L4 Ukryj komponent

" Mieprzekrojony komponent/obiekt brytowy

o ;
-%- 5ledzenie kursora

Przenies widok

Q Marzedzie widoku przekroju

B Zaznacz punkt $rodka otworu lezacego po przekatnej podstawy, aby poprowadzi¢ przez niego
linie przekroju. Opcjonalnie, za pomocg uchwytdw, przesun sktadowe linii przekroju w pozadane

potozenie.

20
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Cwiczenia NX CAD

m W oknie dialogowym, w grupie Poczatek widoku, Kliiknij Okresl poloZenie. Ustaw kursor
ponizej widoku z goéry i kliknij LPM, aby go umiesci¢. Zamknij okno dialogowe.

A

Srelt

[ IV

f

Uchwyt lipii przekroju

4$J _e_
| I SECTION A-A

W jednym z widokow chcemy wykona¢ wyrwanie, aby pokazac przekrdj przez otwory w pionowej $ciance modelu.
Przed uruchomieniem funkcji wyrwania nalezy w widoku umiesci¢ krzywa ograniczajgcg obszar wyrwania.

655

m Kliknij PPM na granicy widoku z lewej strony i wigcz tryb Aktywny widok szkicu.

B Uruchom polecenie Strona gfowna — Szkic — uki za pomoca trzech punktdw narysuj tuk, jak na
rysunku ponizej. Zakoncz szkic.

B Uruchom polecenie Strona gfowna — Widok — Widok wyrwania. Zaznacz widok z wrysowang
granicg wyrwania.

B Zaznacz punkt $rodka jednego z otworow, ktére chcemy zobaczy¢ w wyrwaniu, jako punkt
bazowy. W wybranym punkcie wyswietlony zostat wektor wskazujacy kierunek wyrwania.

Nol

o
o
&
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Cwiczenia NX CAD

m W oknie dialogowym kliknij Wybierz krzywe i zaznacz narysowang wczesniej krzywa granicy
wyrwania.

B W oknie dialogowym kliknij Modyfikuj krzywe graniczne, a nastepnie kliknij w uchwyt na
krzywej zamykajacej, przesun kursor w prawo i kliknij, aby umiescic go w nowym potozeniu.
Analogicznie przesun uchwyt krzywej skosnej, aby uzyskac zarys obejmujgcy model.

:
q

<=

|
\

Etap dostosowania krzywej granicznej do ksztattu modelu moze zosta¢ pominiety, jesli wczesniej granica
wyrwania zostanie narysowana jako krzywa zamknieta, obejmujaca zarys modelu.

B W oknie dialogowym kliknij Zastosuj, a nastepnie Anuluj.

[0 N s I /e W

Funkcja wyrwania nie tworzy automatycznie osi symetrii na widokach, jak to miato miejsce w przypadku
wczesniejszych polecen. Dlatego nalezy je doda¢ manualnie.

B Uruchom polecenie Strona gfowna — Adnotacja — Lista rozwijalna Os symetrii — Os
symetrii 3D.

22
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Cwiczenia NX CAD

B Zaznacz walcowe Scianki trzech otworéw widocznych na wyrwaniu. Opcjonalnie w ustawieniach
funkcji dostosuj wymiary tworzonych osi. Kliknij OK.

e ¢ [|:|
| ;

Mozemy réwniez umiesci¢ dodatkowe osie, aby podkreslic symetrie modelu.

7]

B Uruchom polecenie Strona gfowna — Adnotacja — Lista rozwijalna Os symetrii — Os symetrii 2D.

B Zaznacz dwie skrajne krawedzie, a nastepnie wydtuz o$ za pomoca uchwytu. Kliknij Zastosus.

O ey
e A

o

il -

T >

B Analogicznie wykonaj o$ na sagsiednim widoku. Przed wydtuzeniem osi zaznacz w oknie
dialogowym opcje Ustaw wydtuzenie indywidualnie. Pozwoli to na wydtuzenie kazdej ze
stron osi na odpowiednig odlegtosc.

W kolejnych krokach na utworzonych widokach i przekrojach dodane zostang niezbedne wymiary.
B Uruchom polecenie Strona gliowna — Wymiar — Szybki.

B Zaznacz krawedz jak na ilustracji, przesun kursor w lewg strone i nacisnij SPM, aby przej$¢ do
trybu edycji tworzonego wymiaru.

/| Drafting Line (Wyodrebniona krawedz)

| %4 um| 7
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Cwiczenia NX CAD

B Najedz kursorem na kwadratowe symbole na koncach linii wymiarowej i linii pomocniczych, aby
wyswietlic okna ustawien dla tych elementéw wymiaru. Klikniecie w wybrany symbol daje
mozliwo$¢ wprowadzania zmian.

0 @
I I [ ]

e R IR RN

Tekst

— = (@ In) Poza &* “A (f—"
@ @ [ 07 |

B Ponownie naci$nij SPM, aby wyjS¢ z trybu edycji. Ustaw kursor w planowanym miejscu
wstawienia wymiaru i kliknij LPM.

B Majac ciggle aktywne okno dialogowe wymiaru, zaznacz dwa punkty koncowe krawedzi, jak na
ilustracji.

NS

Pierwszy obiekt

ll\ N2 ma A/ nn /Y

B Umies¢ wymiar ponizej widoku. W analogiczny sposob wstaw wymiary pomiedzy osiami otworow.
Zwrd¢ uwage na pojawiajacy sie symbol wyréwnania linii wymiarowe;j.

|V e NI E RN

=

—i Drugi obiekt oo~

200

B Zaznacz dwa punkty, aby zwymiarowac Srednice otworu. Kliknij SPM, aby uruchomié tryb edyciji.

L
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Cwiczenia NX CAD

B W oknie edycji wymiaru zmien metode na Walcowe, a w polu adnotacji przed wymiarem wpisz

4

,6X".

;:iv XTF/}/T

o X0 |+

(%] el -

B Zakoncz tryb edycji i umie$¢ wymiar jak na ilustracji. Zamknij okno dialogowe wymiaru.

|
[ 17

6x 12
|

-

50

B Kliknij w sasiadujgcy wymiar 50 i na pasku skrotdw wybierz Ustawienia. W oknie dialogowym
Ustawienia, w polu Wyszukaj wpisz stowo ,przerwania” i kliknij w pierwszy z wynikéw.

W Wyszukaj przerwania|

Linia/Strzatka : Przerwanie : Format : Utwarz przerwania
Linia/Strzatka : Przerwanie : Format : Utwarz przerwania ... przerwania...”

Uktadanie
Tolerancja

Podwdjny

B Zaznacz opcje Utworz przerwaniai zamknij okno dialogowe. Linia pomocnicza wymiaru zostata
przerwana na przecieciu z linig wymiarowa wymiaru $rednicowego.

6x 712
50

B Uruchom polecenie Szybki wymiar, w nagtdwku okna dialogowego kliknij Resetuj, a nastepnie
utwoérz dwa wymiary pokazane na ilustracji.

|
| A1

A

50 50 20
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Cwiczenia NX CAD

B Uruchom polecenie Strona gfowna — Wymiar — Faza. Zaznacz krawedz fazy jednego z otwordw i

umies¢ wymiar.
1 x 45°

. -

FAVAD e o e

B Uruchom polecenie Strona gtowna — Wymiar — Promieniowy. W oknie dialogowym, w grupie
Pomiar, wybierz metode Opis otworu.

Jesli pojawi sie ostrzezenie o koniecznosci petnego wczytania danych cechy, zamknij okno dialogowe,
otwdrz Nawigator ztoZenia, kliknij PPM na pliku modelu (podpora) i wybierz z menu polecenie Otworz
— Petny komponent.

B Na widoku z gory kliknij w jeden z otwordéw podstawy.

O

| | Otwon pod Srube - nwykdy(7)

B W trybie edycji wymiaru kliknij opcie Strzatki na zewnatrz wymiaru, a nastepnie wpisz przed
wymiarem tekst ,4x”.

Wymiar -

=
u

B W oknie edydji kliknij Ustawienia tekstu, a nastepnie w grupie Opis oftworu usun zaznaczenie
przy parametrach: Rozmiar sruby i Gtebokosc¢. Zamknij okno ustawien, zakoncz tryb edyciji i
umie$¢ wymiar na arkuszu.

Parametry A

[ Rozmiar Sruby
W Srednica
¥ Dopasuj
] Glebokosc
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Cwiczenia NX CAD

B Korzystajgc z poznanych funkcji wymiarowania dodaj kolejne wymiary na arkuszu rysunkowym.
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