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Firma GM System Integracja Systemow Inzynierskich Sp. z o.0.
zostata zatozona w 2001 roku. Zajmujemy sie dostarczaniem
systemow CAD/CAM/CAE/PDM. Jestesmy jednym z
najwiekszych polskich dostawcéw tego rodzaju rozwigzan i
kluczowym partnerem handlowym Siemens Industry Software,
reprezentujemy w Polsce firme Coretech System z Tajwanu
oraz posiadamy tytut Microsoft Silver Partner w czterech
kompetencjach: Collaboration and Content, Project and
Portfolio Management, Intelligent Systems, Application
Development. Zajmujemy sie doradztwem przy wyborze
oprogramowania, sprzedazg oraz wdrozeniami  (m.in.
szkoleniami, dostosowaniem oprogramowania
do indywidualnych potrzeb uzytkownika, doborem sprzetu
komputerowego). Nasi specjaliéci publikuja liczne opracowania
z zakresu oprogramowania CAX.

Nasza oferta:

e Solid Edge - najefektywniejszy dostepny obecnie na
rynku system CAD klasy mid-range,

e NX CAD/CAM/CAE - najlepszy system
wspomagajacy projektowanie oraz wytwarzanie
zawierajacy bogaty zestaw nowoczesnych narzedzi
inzynierskich,

e Femap - zaawansowany system do analiz
wytrzymatosciowych MES,

e Moldex3D - oprogramowanie do przeprowadzania
cyfrowej analizy procesu wtrysku tworzyw sztucznych,

e (Cadenas PARTsolutions - zbidor modeli CAD 3D/2D
standardowych czesci i podzespotdw,

e Teamcenter - zintegrowany zestaw zaawansowanych
aplikacji do zarzadzania cyklem zycia produktu,

e Solid Edge Insight - bazujacy na platformie Microsoft
SharePoint, efektywny i fatwy we wdrozeniu system

do zarzadzania procesem projektowania, Tel.: (+48) 71 791 30 51
web@gmsystem.pl

www.gmsystem.pl

Wiecej informaciji:

e Szkolenia CAD/CAM/CAE/PDM,

e Ustugi w zakresie m. in. projektowania 3D, obliczen
wytrzymatosciowych, programowania.

‘ Odwiedz nas na:
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Cwiczenia NX CAD

Opracowanie: Piotr Menchen
Wersja programu: NX 12
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Cwiczenia NX CAD

Zanim rozpoczniesz

Przed rozpoczeciem wykonywania ¢wiczenia zachecamy do zapoznania sie z ponizszymi informacjami dotyczgcymi
przygotowania programu do pracy oraz jego obstugi.

1. Po uruchomieniu programu NX zmien jego role (profil uzytkownika) na tryb zaawansowany. Da Ci to
tatwiejszy dostep do wiekszej liczby polecen modelowania.

B Na Pasku zasobow (Resource Bar) kliknij w zaktadke Rola (Role) i wybierz z listy pozycje
Zaawansowane (Advanced).

m Kliknij OK'w oknie informujgcym o wczytaniu nowej roli.
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2. Interfejs programu korzysta z menu wstegowego, gdzie spotkasz sie z nastepujgcymi elementami:

Karta wstegi (1).
Grupa (2).
Galeria (3).
Polecenie (4).
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W instrukcji dostep do polecen bedzie opisany za pomocg Sciezki dostepu, np. Strona gfowna — Cecha —
Cecha konstrukcyjna — Walec. W razie probleméw ze znalezieniem pozadanego polecenia skorzystaj z
Wyszukiwarki polecen, znajdujacej sie w prawym gérnym rogu programu.
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Cwiczenia NX CAD
3. W czasie pracy w programie uzywaj:

Lewego przycisku myszy (LPM) — do zaznaczania obiektow.

Srodkowego przycisku myszy, kotka (SPM) — do obracania oraz przyblizania/oddalania modelu.
Prawego przycisku myszy (PPM) — do wywotywania menu kontekstowego lub promieniowego.
Kombinacji SPM+PPM lub SPM+Shift — do przesuwania modelu.

Modelowanie czesci blaszanej z geometrii importowanej

W niniejszym ¢wiczeniu utworzony zostanie model czesci blaszanej, przy czym jej geometria nie bedzie tworzona
od podstaw, a zostanie zaimportowana i dostosowana do biezacych wymagan. Wykorzystane zostang
funkcjonalnosci podstawowego modutu Straight Break Sheet Metal, takie jak: optymalizacja Scianek, kreator
konwersji do cze$ci blaszanej, usuwanie zagie¢ i ponowne zaginanie, zmiana promienia zagiecia, rozwiniecie.

B Uruchom polecenie Strona gfowna — Otworz. \W oknie dialogowym, w pozycji Pliki typu,
wybierz Pliki STEP (*.stp).

B W oknie dialogowym Otworz kliknij przycisk Opcje, a nastepnie w oknie Opcje STEP zaznacz
opcje jak na ponizszej ilustracji i kliknij OK.
€} Opcje STEP O X
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B Wybierz z dysku plik blacha_import.stp i kliknij OK; aby go otworzy¢.
P
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Cwiczenia NX CAD

Model brytowy zostat wyswietlony w Srodowisku Modelowanie. Aby przeksztatci¢ go w model czesci blaszanej,
nalezy uruchomi¢ srodowisko Blacha.

m Kliknij Plik — Rozpocznij — Blacha.

Jesli nie mamy pewnosci, co do jakosci wczytanej geometrii, pierwszym krokiem powinna by¢ optymalizacja
$cianek modelu, ktéra moze wyeliminowac $cianki w postaci powierzchni swobodnych. Utatwi to proces konwers;i
do czesci blaszanej i wprowadzania ewentualnych modyfikacji geometrii.

B Uruchom polecenie Strona gfowna — Podstawowy — Konwertuj — Optymalizuj Scianke.

B W oknie dialogowym zaznacz opcje Uwypuklaj sciany i krawedzie. W przypadku tego modelu
nie podswietlity sie zadne Scianki i krawedzie, ktore wymagatyby optymalizaciji. Kliknij Anuluj.

Mozemy teraz przystgpi¢ do konwersji modelu na cze$¢ blaszang. Do tego celu wykorzystamy kreator konwers;i.
Wystepujgce w nim etapy mozna rowniez wykonac w oddzielnych operacjach, korzystajac z funkcji dostepnych w
galerii Konwertuj.

B Uruchom polecenie Strona gfowna — Podstawowy — Konwertuj — Kreator Konwertuj do
czesci blaszanej.

B W oknie kreatora, w kroku Przeciecie krawedzi, kliknij Dalej. Edytowany model nie wymaga
rozcinania krawedzi do uzyskania jego rozwiniecia.

B W kroku Narzedzie wygfadzania zaznacz ptaska Scianke modelu, a w oknie dialogowym usun
zaznaczenie opcji Domniemana grubosci wpisz wartos¢ 2.5 mm. Kliknij Daleyj.

Narzedzie wygtadzania pozwala usung¢ z modelu pewne nieprawidtowosci uniemozliwiajgce prawidtowe
przeksztatcenie geometrii na cze$¢ blaszang, takie jak niejednorodna gruboS¢ Scian czy tez nierdwnomiernos¢
promienia na zagieciach. W wyniku tej operacji tworzony jest nowy model, a oryginat jest ukrywany.

B W kroku Konwertuj... Scianka bazowa jest juz zaznaczona. Kliknij Pokaz wynik.

Na ekranie zostat wyswietlony komunikat informujgcy, ze pewne obszary modelu nie mogty zosta¢ w petni
przeksztatcone i nie beda braty udziatu w rozwinieciu. Beda one traktowane jako obszary ttoczone.
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Cwiczenia NX CAD

@ Obiekt zostat pomyslnie skonwertowany. Wyrdznione Scianki zostaly zidentyfikowane jako scianki odksztatcenia, ktérych nie mozna zaginac ani

odginad,

Jesli dysponujemy licencjg modutu Sheet Metal Advanced, mozemy w czasie konwersji wskaza¢ te obszary
jako geometria zaawansowana. W miare zgodnosci z wymaganiami zagie¢ zaawansowanych bedg one mozliwe
do rozwiniecia.

B Kliknij Cofnij wynik. W grupie Dodatkowa geometria kliknij Wybierz scianke zagiecia i
zaznacz dwie Scianki przettoczen.

B Kliknij ponownie Pokaz wynik. Tym razem komunikat o problemach z konwersja sie nie wyswietlit.
Kliknij Zakoricz.

W kolejnych krokach ¢wiczenia zostang zmodyfikowane wartoéci promienia giecia oraz wielko$¢ wyciecia
przechodzacego przez zagiecie.

B Uruchom polecenie Strona glowna — Ksztalt — Zmieri rozmiar promienia zagiecia.

B Whpisz warto$¢ promienia 2 mm i zaznacz cztery Scianki zagiec. Kliknij OK.

B Uruchom polecenie Strona giowna — Ksztatt — Usuri zagiecie.

’ GMSvstem®
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Cwiczenia NX CAD

B Zaznacz Scianke podstawy, a nastepnie Scianke zagiecia po lewej stronie. Kliknij OK.

B Uruchom polecenie Strona gtowna — Cecha — Wyciecie normalne i zaznacz ptaska Scianke,
aby wstawi¢ na niej szkic.

B Korzystajac z funkcji Profil oraz Szybki wymiar narysuj profil jak na ilustracji i zakoncz szkic.
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Cwiczenia NX CAD

B W oknie dialogowym ustaw Granice = Do nastepnej i kliknij OK.

B Uruchom polecenie Strona gtowna — Ksztatt — Zagnij ponownie i zaznacz $cianke zagiecia,
ktére uprzednio zostato odgiete. Kliknij OK.

B Uruchom polecenie Strona gltowna — Szyk pfaski — Bryta ptaska.
B Zaznacz ptaska Scianke podstawy modelu jako $cianke nieruchoma.

B W oknie dialogowym, w grupie Orientacja pozostaw opcje Metoda orientacji = Domyslnie i
kliknij OK. Program automatycznie ustawi model rozwiniecia wzgledem bezwzglednego uktadu
wspotrzednych.

W oknie graficznym pojawita sie nowa bryla bedagca rozwinieciem czesci blaszanej. Zostata on dodana do pliku
jako dodatkowa nastawa referencyjna.
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Cwiczenia NX CAD

B W Nawigatorze czesci wylacz opcie Kolejnos¢ wedhug znacznika czasu. Zauwaz nowg
nastawe referencyjng FLAT_SOLID.

B Usun czerwony znacznik przy pozycji Obiekt brytowy, aby ukry¢ gtdwng czes¢ i pozostawic
tylko model rozwiniecia.

B Przywrd¢ wyswietlanie czesci blaszanej i ukryj rozwiniecie. Przetgcz Nawigator czesci w tryb
wyswietlania historii modelu.

B Uruchom polecenie Strona gfowna — Szyk ptaski — Szyk pfaskii zaznacz Scianke nieruchomg,
analogicznie jak w przypadku rozwiniecia brytowego.

B W grupie Ustawienia upewnij sie, ze zaznaczona jest opcja Pokaz krzywe cech
wewnetrznych i kliknij OK.
Zapoznaj sie z trescig wyswietlonego komunikatu i kliknij OK.

W Nawigatorze czesci rozwin grupe Widoki modelu i kliknij dwukrotnie na widoku FLAT-
PATTERN#1, aby wyswietli¢ zarys rozwiniecia z zaznaczonymi liniami zagie¢ oraz ich etykietami.
Sposdb wyswietlania etykiet mozna zmieni¢ w Preferenciach czesci blaszanej.

B Zapisz i zamknij plik czesci.

GM System Integracja Systemow Inzynierskich Sp. z o.0.
www.gmsystem.pl
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