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Firma GM System Integracja Systemoéw Inzynierskich Sp. z o.o.
zostata zatozona w 2001 roku. Zajmujemy sie dostarczaniem
systeméw CAD/CAM/CAE/PDM. Jestesmy jednym z najwiekszych
polskich dostawcow tego rodzaju rozwigzan i kluczowym partnerem
handlowym Siemens Industry Software, reprezentujemy w Polsce
firme Coretech System z Tajwanu oraz posiadamy tytut Microsoft
Silver Partner w czterech kompetencjach: Collaboration and
Content, Project and Portfolio Management, Intelligent Systems,
Application Development. Zajmujemy sie doradztwem przy
wyborze oprogramowania, sprzedazg oraz wdrozeniami (m.in.
szkoleniami, dostosowaniem oprogramowania do indywidualnych
potrzeb uzytkownika, doborem sprzetu komputerowego). Nasi
specjalisci publikujg liczne opracowania z zakresu oprogramowania
CAX.

Nasza oferta:

e Solid Edge — najefektywniejszy dostepny obecnie na rynku
system CAD klasy mid-range,

e NX CAD/CAM/CAE — najlepszy system wspomagajacy
projektowanie oraz wytwarzanie zawierajgcy bogaty
zestaw nowoczesnych narzedzi inzynierskich,

e Femap — zaawansowany system do analiz
wytrzymatosciowych MES,

e Moldex3D — oprogramowanie do przeprowadzania
cyfrowej analizy procesu wtrysku tworzyw sztucznych,

e Cadenas PARTsolutions — zbiér modeli CAD 3D/2D
standardowych czesci i podzespotdw,

e Teamcenter — zintegrowany zestaw zaawansowanych
aplikacji do zarzadzania cyklem zycia produktu,

e Solid Edge Insight — bazujacy na platformie Microsoft
SharePoint, efektywny i tatwy we wdrozeniu system
do zarzadzania procesem projektowania,

e Szkolenia CAD/CAM/CAE/PDM,

e Ustugi w zakresie m. in. projektowania 3D, obliczen
wytrzymatosciowych, programowania.
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Wiecej informac;ji:

Tel.: (+48) 71 791 30 51
web@gmsystem.pl
www.gmsystem.pl
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Cwiczenia NX CAD
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Cwiczenia NX CAD

Zanim rozpoczniesz

Przed rozpoczeciem wykonywania ¢wiczenia zachecamy do zapoznania sie z ponizszymi informacjami dotyczgcymi
przygotowania programu do pracy oraz jego obstugi.

1. Po uruchomieniu programu NX zmien jego role (profil uzytkownika) na tryb zaawansowany. Da Ci to
tatwiejszy dostep do wiekszej liczby polecen modelowania.

B Na Pasku zasobow (Resource Bar) kliknij w zaktadke Rola (Role) i wybierz z listy pozycje
Zaawansowane (Advanced).

m Kliknij OK'w oknie informujgcym o wczytaniu nowej roli.
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2. Interfejs programu korzysta z menu wstegowego, gdzie spotkasz sie z nastepujgcymi elementami:

Karta wstegi (1).
Grupa (2).
Galeria (3).
Polecenie (4).
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W instrukcji dostep do polecen bedzie opisany za pomocg Sciezki dostepu, np. Strona gfowna — Cecha —
Cecha konstrukcyjna — Walec. W razie probleméw ze znalezieniem pozadanego polecenia skorzystaj z
Wyszukiwarki polecen, znajdujacej sie w prawym gérnym rogu programu.
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Cwiczenia NX CAD

3. W czasie pracy w programie uzywaj:

Lewego przycisku myszy (LPM) — do zaznaczania obiektow.

Srodkowego przycisku myszy, kétka (SPM) — do obracania oraz przyblizania/oddalania modelu.
Prawego przycisku myszy (PPM) — do wywotywania menu kontekstowego lub promieniowego.
Kombinacji SPM+PPM lub SPM-+Shift — do przesuwania modelu.

Modelowanie czesci z geometrig importowana

W niniejszym ¢éwiczeniu finalny model czesci zostanie uzyskany poprzez import i modyfikacje juz istniejgcej
geometrii brytlowej. Wykorzystane zostang funkcje modelowania brytowego, takie jak: import, przemieszczanie
obiektow, operacje Boole'a, a takze funkcje modelowania synchronicznego, pozwalajgce na przesuwanie
poszczegdlnych Scianek istniejgcej bryty.

B Uruchom polecenie Strona gtowna — Otworz. W oknie dialogowym, w pozycji Pliki typu,
wybierz Pliki STEP (*.stp).

B W oknie dialogowym Otworz kliknij przycisk Opcje, a nastepnie w oknie Opcje STEP zaznacz
opcje jak na ponizszej ilustracji.

€} Opcje STEP O X
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B Kliknij OK w oknie opcji, a nastepnie wybierz z dysku plik obudowa.stp i kliknij OK; aby go
otworzyc.

B Kliknij PPM na nagtdwku kolumny Nawigatora czescii w menu wytacz opcje Kolejnosc¢ wedtug
znacznika czasu. Zauwaz, ze z pliku S7P zostat zaimportowany jeden obiekt brytowy. Powrdc
do wyswietlania historii modelu.

B Uruchom polecenie Strona gfowna — Modelowanie synchroniczne — Wiecej —
Optymalizuj Scianke.
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Cwiczenia NX CAD

m W oknie dialogowym zaznacz opcje Uwypuklaj sciany i krawedzie. Na modelu zostaty
oznaczone Scianki i krawedzie zdefiniowane jako powierzchnie i krzywe swobodne. Obszary tego
typu s3 trudne do modyfikacji, dlatego funkcja optymalizacyjna bedzie probowata przeksztatcic
je na obiekty analityczne.

B W oknie dialogowym kliknij w przycisk Wyszukaj przecinajace sie Scianki. Zaznaczeniu ulegty
Scianki, ktore zostang poddane optymalizaciji. Kliknij OK.

B Zapoznaj sie z raportem. Zauwaz, ze w tym przypadku wszystkie Scianki zdefiniowane jako
Powierzchnia B-sklejana zostaty zamienione na $cianki typu Zaokraglenie. Zamknij okno
raportu.

Raport optymalizacji Scianek dla Obiekt (1)

Liczha scianek: Przed Pa
Ptaszczyzna 53 53
Walec 48 48
Stozek 16 16
sfera =] a
Torus 16 16
Powierzchnia B-sklejana 25 ]
Zackrgglenie @ 25
Udsuniecie [2] [2]
Wyciggnij =} =]
Obréc =] a
Obce ] a
Siatka ] a
Razem 158 158

B Uruchom polecenie Strona gféwna — Modelowanie synchroniczne — Przesuri Scianke.
Zresetuj okno dialogowe.
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Cwiczenia NX CAD

B Zaznacz Scianke otworu, jak na ilustracji.

AN ”
N,

B W oknie dialogowym, w grupie Wyszukiwanie Scianek, zaznacz opcje Wspotosiowo oraz
Symetrycznie. Zaznaczeniu ulegly Scianki spetniajgce te warunki (symetria jest domysinie
ustalana w bezwzglednym uktadzie wspdtrzednych pliku czesci).

B W oknie dialogowym wpisz warto$¢ odlegtosci 2 mm i kliknij Zastosuj.

N
.

i

B Zaznacz zewnetrzng $cianke czopu i z listy rozwijalnej przy kursorze wybierz regute zaznaczania
Scianki czopu lub kieszeni. Zaznaczeniu ulegng dwa czopy wraz z tgczacym je zebrem. Regute
mozesz tez wybra¢ na pasku filtréw wyboru ponad oknem graficznym.

Pojedyncza Scianka
Scianki styczne

Przylegte Scianki

Scianki cechy

Scianki czopu lub kieszeni
@ Scianki zebra

@ Scianki rowka
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Cwiczenia NX CAD

m Kliknij w punkt sSrodkowy manipulatora, aby uruchomic tryb edycji orientacji. Zaznacz strzatke o
zwrocie zgodnym z osig Y, aby ustali¢ nowy kierunek przesuniecia.

B Przesun kursorem strzatke odlegtosci na wartos¢ 5 mm i kliknij OK.

B Uruchom polecenie Strona gtowna — Modelowanie synchroniczne — Odsuniecie regionu.
Zresetuj okno dialogowe.

B Zaznacz $cianke jednego z wycie¢, a nastepnie w oknie Wyszukiwanie scianek wybierz opcje
Wspdtosiowo. Zaznaczeniu ulegty trzy Scianki wspotosiowe.

‘ \
\\\\ \ N
Odleglosé| 0 - N

N
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Cwiczenia NX CAD

B Za pomocg przycisku w oknie dialogowym odwrdc kierunek odsuniecia, a nastepnie wpisz wartos$c¢
odlegtosci 2 mm. Kliknij OK.

Znaleziono

(I Réwny promieri

6k Symetryczne

W [® Wspdlosiowe (4)

[I68 Wspélplaszczyznowe osie (Far)

Qdsuniecie A
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Ustawienia ﬁ v |
Podglad v |

Zastosuj Anuluj

N Y
\\ //
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o

B Uruchom polecenie Strona gfowna — Modelowanie synchroniczne — Wiecej — Wymiar
liniowy. Zresetuj okno dialogowe.

B Zaznacz dwie krawedzie modelu jako obiekt bazowy i obiekt pomiaru. Umies¢ wymiar jak na
ilustracji.

B Upewnij sie, ze jako Scianka do przemieszczenia zostata zaznaczona écianka ptaska. W
przeciwnym wypadku zaznacz jg, a usun zaznaczenie z innej Scianki (LPM + Shift).

Odleglos¢[ 20 +
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Cwiczenia NX CAD

m W oknie dialogowym, w grupie Wyszukiwanie scianek, zaznacz opcje Odsuniecie oraz
Symetrycznie. Wpisz wartos¢ odlegtosci 18 mm i kliknij OK.

{i: Odlegtos¢| 18 v

B Spojrz na Nawigator czesci. Zauwaz, ze wszystkie wprowadzone zmiany zostaly zapisane w
historii tego modelu i mogg by¢ w kazdej chwili usuniete lub modyfikowane.

B Uruchom polecenie Plik — Importuj — STEP203. Wybierz z dysku plik oslona.stp, sprawdz
ustawienia importu i kliknij OK W pliku czesci pojawit sie nowy obiekt brytowy, ktéry w
nastepnych krokach zostanie spozycjonowany i potagczony z modelem gtéwnym.

B Uruchom polecenie Narzedzia — Narzedzia — Przemies¢ obiekt i zaznacz zaimportowana
wiasnie bryte.

B W oknie dialogowym, w grupie Przeksztafc, wybierz typ ruchu Punkt do punktu.
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Cwiczenia NX CAD

B Zaznacz wierzchotek nowej bryty, a nastepnie koniec krawedzi na modelu gtdéwnym i kliknij

Zastosuj.

B Ponownie zaznacz bryte do przesuniecia i zmien typ ruchu na Dynamiczne.

B Zaznacz o$ XC manipulatora i wpisz wartosS¢ przesuniecia -5 mm. Mozesz réwniez przesungc
strzatke manipulatora kursorem na zadang odlegto$¢. Kliknij OK.

\.
\‘

\

B Uruchom polecenie Strona giowna — Cecha — Suma. Zaznacz wiekszg bryte jako obiekt
docelowy, a mniejszg jako narzedzie.

B W oknie dialogowym, w zaktadce Region, zaznacz opcje Definiowanie regionow. \Wybierz
opcje Usuni, a nastepnie zaznacz obszary modelu jak na ilustracji. Kliknij OK.

B Narzedsie

\
\ L
Y
\
RO\
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Cwiczenia NX CAD

Uruchom polecenie Strona gfowna — Cecha — Zaokraglenie krawedzi, Zresetuj okno
dialogowe.

Uzywajac reguty zaznaczania Krzywe styczne (domyslnie wybrana) zaznacz zewnetrzng
krawedz utworzonego potgczenia i wpisz warto$¢ promienia 2 mm. Zatwierdz wciskajac SPM.

GM System Integracja Systemoéw Inzynierskich Sp. z o.0.
www.gmsystem.pl
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