Poznaj NX CAD
Cwiczenia
13. Modyfikacja ksztattu powierzchni dla zachowania

wymaganej ciggtosci
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Firma GM System Integracja Systemoéw Inzynierskich Sp. z o.o.
zostata zatozona w 2001 roku. Zajmujemy sie dostarczaniem
systeméw CAD/CAM/CAE/PDM. Jestesmy jednym z najwiekszych
polskich dostawcow tego rodzaju rozwigzan i kluczowym partnerem
handlowym Siemens Industry Software, reprezentujemy w Polsce
firme Coretech System z Tajwanu oraz posiadamy tytut Microsoft
Silver Partner w czterech kompetencjach: Collaboration and
Content, Project and Portfolio Management, Intelligent Systems,
Application Development. Zajmujemy sie doradztwem przy
wyborze oprogramowania, sprzedazg oraz wdrozeniami (m.in.
szkoleniami, dostosowaniem oprogramowania do indywidualnych
potrzeb uzytkownika, doborem sprzetu komputerowego). Nasi
specjalisci publikujg liczne opracowania z zakresu oprogramowania
CAX.

Nasza oferta:

e Solid Edge — najefektywniejszy dostepny obecnie na rynku
system CAD klasy mid-range,

e NX CAD/CAM/CAE — najlepszy system wspomagajacy
projektowanie oraz wytwarzanie zawierajgcy bogaty
zestaw nowoczesnych narzedzi inzynierskich,

e Femap — zaawansowany system do analiz
wytrzymatosciowych MES,

e Moldex3D — oprogramowanie do przeprowadzania
cyfrowej analizy procesu wtrysku tworzyw sztucznych,

e Cadenas PARTsolutions — zbiér modeli CAD 3D/2D
standardowych czesci i podzespotdw,

e Teamcenter — zintegrowany zestaw zaawansowanych
aplikacji do zarzadzania cyklem zycia produktu,

e Solid Edge Insight — bazujacy na platformie Microsoft
SharePoint, efektywny i tatwy we wdrozeniu system
do zarzadzania procesem projektowania,

e Szkolenia CAD/CAM/CAE/PDM,

e Ustugi w zakresie m. in. projektowania 3D, obliczen
wytrzymatosciowych, programowania.
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Wiecej informac;ji:

Tel.: (+48) 71 791 30 51
web@gmsystem.pl
www.gmsystem.pl
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Cwiczenia NX CAD
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Wersja programu: NX 12
Aktualizacja: 10.04.2018

GIN Svstem"

Integracja Systeméw InZynierskich Sp. z 0.0.



Cwiczenia NX CAD

Zanim rozpoczniesz

Przed rozpoczeciem wykonywania ¢wiczenia zachecamy do zapoznania sie z ponizszymi informacjami dotyczgcymi
przygotowania programu do pracy oraz jego obstugi.

1. Po uruchomieniu programu NX zmien jego role (profil uzytkownika) na tryb zaawansowany. Da Ci to
tatwiejszy dostep do wiekszej liczby polecen modelowania.

B Na Pasku zasobow (Resource Bar) kliknij w zaktadke Rola (Role) i wybierz z listy pozycje
Zaawansowane (Advanced).

m Kliknij OK'w oknie informujgcym o wczytaniu nowej roli.
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2. Interfejs programu korzysta z menu wstegowego, gdzie spotkasz sie z nastepujgcymi elementami:

Karta wstegi (1).
Grupa (2).
Galeria (3).
Polecenie (4).
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W instrukcji dostep do polecen bedzie opisany za pomocg Sciezki dostepu, np. Strona gfowna — Cecha —
Cecha konstrukcyjna — Walec. W razie probleméw ze znalezieniem pozadanego polecenia skorzystaj z
Wyszukiwarki polecen, znajdujacej sie w prawym gérnym rogu programu.
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Cwiczenia NX CAD
3. W czasie pracy w programie uzywaj:

Lewego przycisku myszy (LPM) — do zaznaczania obiektow.

Srodkowego przycisku myszy, kétka (SPM) — do obracania oraz przyblizania/oddalania modelu.
Prawego przycisku myszy (PPM) — do wywotywania menu kontekstowego lub promieniowego.
Kombinacji SPM+PPM lub SPM+Shift — do przesuwania modelu.

Modyfikacja ksztaltu powierzchni dla zachowania wymaganej ciggtosci

W niniejszym ¢wiczeniu zastosowana zostanie funkcja modyfikujgca ksztatt powierzchni w taki sposdb, aby byla
pofaczona z inng powierzchnig z zachowaniem wymaganego poziomu ciggtosci. Funkcjonalno$¢ ta wymaga licengji
modutu Freeform Shape Studio.

B Uruchom polecenie Strona giowna — Otworz.

B Wybierz Plik typu — Plik czesci (*.prt) i otwérz plik dopasowanie_powierzchni.prt. Plik
zawiera dwie powierzchnie stykajgce sie ze sobg tylko w niewielkim zakresie.

Uruchom polecenie Powierzchnia — Edycja powierzchni — Dopasuj krawed?z.

Jako KrawedzZ do edycji zaznacz krawedz niebieskiej powierzchni, stykajacg sie z zielong
powierzchnig. Ksztatt tej powierzchni bedzie modyfikowany.

B Jako Odniesienie zaznacz sasiednig krawedz zielonej powierzchni. Program dokonuje
parametryzacji zaznaczonych obiektdw, ktdra pozwoli na wprowadzenie modyfikaciji.
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Cwiczenia NX CAD

m W oknie dialogowym, w grupie Parametryzacja, zwieksza stopien krawedzi do 2. Nastepnie
zwieksz gtebokos¢ zmian do 5. Zauwaz zmiane ksztattu krawedzi oraz catej powierzchni.
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B W tej samej grupie zaznacz opcje Dopasuj dokfadnie. Program automatycznie dobiera
parametry powierzchni, aby doktadnie dopasowac jg do powierzchni odniesienia.
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B Domyslnie powierzchnia tworzy z odniesieniem ciggto$¢ stycznoséci G1. W grupie Ustawienia
usun zaznaczenie opcji GI i zauwaz zmiane ksztattu powierzchni.

m Kliknij OK. Zapisz i zamknij plik.

GM System Integracja Systemoéw Inzynierskich Sp. z o.0.
www.gmsystem.pl
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