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Firma GM System Integracja Systemoéw Inzynierskich Sp. z o.o.
zostata zatozona w 2001 roku. Zajmujemy sie dostarczaniem
systeméw CAD/CAM/CAE/PDM. Jestesmy jednym z najwiekszych
polskich dostawcow tego rodzaju rozwigzan i kluczowym partnerem
handlowym Siemens Industry Software, reprezentujemy w Polsce
firme Coretech System z Tajwanu oraz posiadamy tytut Microsoft
Silver Partner w czterech kompetencjach: Collaboration and
Content, Project and Portfolio Management, Intelligent Systems,
Application Development. Zajmujemy sie doradztwem przy
wyborze oprogramowania, sprzedazg oraz wdrozeniami (m.in.
szkoleniami, dostosowaniem oprogramowania do indywidualnych
potrzeb uzytkownika, doborem sprzetu komputerowego). Nasi
specjalisci publikujg liczne opracowania z zakresu oprogramowania
CAX.

Nasza oferta:

e Solid Edge — najefektywniejszy dostepny obecnie na rynku
system CAD klasy mid-range,

e NX CAD/CAM/CAE — najlepszy system wspomagajacy
projektowanie oraz wytwarzanie zawierajgcy bogaty
zestaw nowoczesnych narzedzi inzynierskich,

e Femap — zaawansowany system do analiz
wytrzymatosciowych MES,

e Moldex3D — oprogramowanie do przeprowadzania
cyfrowej analizy procesu wtrysku tworzyw sztucznych,

e Cadenas PARTsolutions — zbiér modeli CAD 3D/2D
standardowych czesci i podzespotdw,

e Teamcenter — zintegrowany zestaw zaawansowanych
aplikacji do zarzadzania cyklem zycia produktu,

e Solid Edge Insight — bazujacy na platformie Microsoft
SharePoint, efektywny i tatwy we wdrozeniu system
do zarzadzania procesem projektowania,

e Szkolenia CAD/CAM/CAE/PDM,

e Ustugi w zakresie m. in. projektowania 3D, obliczen
wytrzymatosciowych, programowania.
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Wiecej informac;ji:

Tel.: (+48) 71 791 30 51
web@gmsystem.pl
www.gmsystem.pl
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Cwiczenia NX CAD

Opracowanie: Piotr Menchen
Wersja programu: NX 12
Aktualizacja: 10.04.2018
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Cwiczenia NX CAD

Zanim rozpoczniesz

Przed rozpoczeciem wykonywania ¢wiczenia zachecamy do zapoznania sie z ponizszymi informacjami dotyczgcymi
przygotowania programu do pracy oraz jego obstugi.

1. Po uruchomieniu programu NX zmien jego role (profil uzytkownika) na tryb zaawansowany. Da Ci to
tatwiejszy dostep do wiekszej liczby polecen modelowania.

B Na Pasku zasobow (Resource Bar) kliknij w zaktadke Rola (Role) i wybierz z listy pozycje
Zaawansowane (Advanced).

m Kliknij OK'w oknie informujgcym o wczytaniu nowej roli.
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2. Interfejs programu korzysta z menu wstegowego, gdzie spotkasz sie z nastepujgcymi elementami:

Karta wstegi (1).
Grupa (2).
Galeria (3).

Polecenie (4).
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W instrukcji dostep do polecen bedzie opisany za pomocg Sciezki dostepu, np. Strona gfowna — Cecha —
Cecha konstrukcyjna — Walec. W razie probleméw ze znalezieniem pozadanego polecenia skorzystaj z
Wyszukiwarki polecen, znajdujacej sie w prawym gornym rogu programu.
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Cwiczenia NX CAD
3. W czasie pracy w programie uzywaj:

) Lewego przycisku myszy (LPM) — do zaznaczania obiektow.

Srodkowego przycisku myszy, kotka (SPM) — do obracania oraz przyblizania/oddalania modelu.
Prawego przycisku myszy (PPM) — do wywotywania menu kontekstowego lub promieniowego.
Kombinacji SPM+PPM lub SPM+Shift — do przesuwania modelu.

Modelowanie na podstawie STL

W niniejszym ¢wiczeniu wykorzystana zostanie metoda modelowania geometrii detalu na podstawie ksztattu
obiektu uproszczonego, wczytanego w formacie S7L. Proces ten nosi nazwe inZynierii odwrotnej, a obiekt S7L
uzyskuje sie najczesciej poprzez skanowanie fizycznego produktu. Funkcje uzyte w tym cwiczeniu wymagajg
licencji modutéw Freeform Advanced i Freeform Shape Studio.

B Uruchom polecenie Strona gltowna — Standardowe — Nowy.

B Wybierz szablon o nazwie Model. W polu Nazwa wpisz reverse, a w polu Folder wybierz
lokalizacje zapisu na dysku komputera.

Uruchom polecenie Plik — Importuj — STL...
W grupie Importuj z wybierz z dysku plik reverse.stl.

W grupie Typ wyniku obiektu uproszczonego wybierz NX.

Upewnij sie, ze Jednostki pliku STL sa ustawione na mm i kliknij OK.

B Kliknij PPM na menu wstegowym i zaznacz na liScie pozycje InZynieria odwrotna. Na wstedze
pojawia sie nowa karta.

B Uruchom polecenie InZynieria odwrotna — Operacje dot. obiektu uproszczonego -
Wygtadz obiekt uproszczony.

Zaznacz model, a nastepnie w oknie dialogowym Kliknij przycisk Wszystkie na Analizuj.

Kliknij przycisk Pokaz wynik, zapoznaj sie z wynikiem kontroli i kliknij OK. Geometria nie zawiera
btedéw i nie wymaga naprawy.

[ et ]

0 Btedne fasetki

0 Krawedzie z zawinietymi fasetkami
0 Fasetki przeciecia

0 Niespdjne normalne

0 Szczeliny warstwowe
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Cwiczenia NX CAD

B Uruchom polecenie InZynieria odwrotna — Konstrukcja — Z obiektu STL.

B Zaznacz obiekt uproszczony, a nastepnie na jednej ze Scianek kliknij dwa punkty, aby narysowac
odcinek. W oknie dialogowym kliknij przycisk Akceptuj punkty.

B Narysuj kolejne odcinki, rozpoczynajac zawsze od konca poprzedniego, az powstanie czworokat.
Pamietaj o akceptowaniu punktow dla kazdego odcinka.

B Kliknij OK, aby utworzy¢ powierzchnie dopasowang do ksztattu Scianki obiektu uproszczonego.

B Uruchom polecenie Powierzchnia — Operacje dot. powierzchni — Wydtuz powierzchnie.

B Zaznacz krawedzie powierzchni i przeciggnij uchwyt, aby jg rozciggna¢ poza zarys Scianki.

Odsumecle
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Cwiczenia NX CAD

m Kliknij OK.

Uzyta funkcja utworzyta powierzchnie swobodng dopasowang do ksztattu $cianki obiektu. W kolejnych krokach
uzyjemy funkcji, w ktérej bedzie mozna dodatkowo okresli¢ typ tworzonej powierzchni. Przed jej uzyciem nalezy
jednak wyodrebnic z obiektu obszary do dopasowania.

B Uruchom polecenie InZynieria odwrotna — Operacje dot. obiektu uproszczonego — Urwij.
B Zaznacz obiekt.

B W grupie Definicja granicy zaznacz opcje Pobliskie fasetki, kliknij Rysuj granice i na
$ciance modelu narysuj prostokat.

B W grupie Definicja regionu kliknij Okres! punkt regionu i zaznacz punkt wewnatrz
prostokata.

B W grupie Ustawienia zaznacz opcje Edytuj kopie i kliknij Zastosuj. Model zostat ukryty, a na
ekranie widoczny pozostat wyodrebniony fragment Scianki.

B W Nawigatorze czesci wytacz Kolejnos¢ wedlug znacznika czasu i korzystajgc z listy
obiektow modelu przywrd¢ widocznos¢ pierwotnego obiektu.
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Cwiczenia NX CAD

B W podany wyzej sposob wyodrebnij obszary ze wszystkich Scianek obiektu uproszczonego.

B Uruchom polecenie InZynieria odwrotna — Konstrukcja — Dopasuj powierzchnie.

B Wybierz typ Dopasuj ptaszczyzne i zaznacz jeden z ptaskich obszardow. Kliknij Zastosuj i
powtorz czynno$¢ dla pozostatych ptaskich obszardw.

B Wybierz typ Dopasuj walec i zaznacz obszar walcowy. Usun zaznaczenie opcji Zamkniety i
kliknij OK.

B Ukryj wszystkie obiekty uproszczone. Na ekranie pozostang tylko utworzone powierzchnie.

B Wydluz wszystkie powierzchnie tak, aby przecinaty sie wzajemnie. W niektorych przypadkach
moze by¢ konieczne wydtuzanie powierzchni etapami poprzez wskazywanie pojedynczych
krawedzi.
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Cwiczenia NX CAD

Tak przygotowany zbior powierzchni zamyka wewnatrz objetos¢, ktdrg chcemy przeksztatci¢ na obiekt brylowy.
W tym celu powierzchnie nalezy przycigc i zszy¢. W kolejnym kroku wykorzystamy funkcje, ktora wykona te dwie
operacje jednoczesnie.

B Uruchom polecenie Powierzchnia — Operacje dot. powierzchni — Wiecej — Pofgcz.

B Zaznacz wszystkie powierzchnie prostokatnym obszarem. Program wykryt zamknietg objetos¢ i
odpowiednio przycigt powierzchnie.

B Kliknij OK. W Nawigatorze czesci zauwaz nowy obiekt brytowy.

B Jedli po zaznaczeniu prostokgtem program nie wykryje objetosci, zaznaczaj powierzchnie kolejno,
klikajgc w regiony powierzchni, ktére majg pozosta¢ w modelu.

B Zapisz i zamknij plik.

GM System Integracja Systemoéw Inzynierskich Sp. z o.0.
www.gmsystem.pl
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