Poznaj NX CAD
Cwiczenia
15. Modyfikacja ksztattu STL
(modelowanie konwergentne)
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Firma GM System Integracja Systemoéw Inzynierskich Sp. z o.o.
zostata zatozona w 2001 roku. Zajmujemy sie dostarczaniem
systeméw CAD/CAM/CAE/PDM. Jestesmy jednym z najwiekszych
polskich dostawcow tego rodzaju rozwigzan i kluczowym partnerem
handlowym Siemens Industry Software, reprezentujemy w Polsce
firme Coretech System z Tajwanu oraz posiadamy tytut Microsoft
Silver Partner w czterech kompetencjach: Collaboration and
Content, Project and Portfolio Management, Intelligent Systems,
Application Development. Zajmujemy sie doradztwem przy
wyborze oprogramowania, sprzedazg oraz wdrozeniami (m.in.
szkoleniami, dostosowaniem oprogramowania do indywidualnych
potrzeb uzytkownika, doborem sprzetu komputerowego). Nasi
specjalisci publikujg liczne opracowania z zakresu oprogramowania
CAX.

Nasza oferta:

e Solid Edge — najefektywniejszy dostepny obecnie na rynku
system CAD klasy mid-range,

e NX CAD/CAM/CAE — najlepszy system wspomagajacy
projektowanie oraz wytwarzanie zawierajgcy bogaty
zestaw nowoczesnych narzedzi inzynierskich,

e Femap — zaawansowany system do analiz
wytrzymatosciowych MES,

e Moldex3D — oprogramowanie do przeprowadzania
cyfrowej analizy procesu wtrysku tworzyw sztucznych,

e Cadenas PARTsolutions — zbiér modeli CAD 3D/2D
standardowych czesci i podzespotdw,

e Teamcenter — zintegrowany zestaw zaawansowanych
aplikacji do zarzadzania cyklem zycia produktu,

e Solid Edge Insight — bazujacy na platformie Microsoft
SharePoint, efektywny i tatwy we wdrozeniu system
do zarzadzania procesem projektowania,

e Szkolenia CAD/CAM/CAE/PDM,

e Ustugi w zakresie m. in. projektowania 3D, obliczen
wytrzymatosciowych, programowania.
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Wiecej informac;ji:

Tel.: (+48) 71 791 30 51
web@gmsystem.pl
www.gmsystem.pl
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Cwiczenia NX CAD

Opracowanie: Piotr Menchen
Wersja programu: NX 12
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Cwiczenia NX CAD

Zanim rozpoczniesz

Przed rozpoczeciem wykonywania ¢wiczenia zachecamy do zapoznania sie z ponizszymi informacjami dotyczgcymi
przygotowania programu do pracy oraz jego obstugi.

1. Po uruchomieniu programu NX zmien jego role (profil uzytkownika) na tryb zaawansowany. Da Ci to
tatwiejszy dostep do wiekszej liczby polecen modelowania.

B Na Pasku zasobow (Resource Bar) kliknij w zaktadke Rola (Role) i wybierz z listy pozycje
Zaawansowane (Advanced).

m Kliknij OK'w oknie informujgcym o wczytaniu nowej roli.
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2. Interfejs programu korzysta z menu wstegowego, gdzie spotkasz sie z nastepujgcymi elementami:

Karta wstegi (1).
Grupa (2).
Galeria (3).
Polecenie (4).
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W instrukcji dostep do polecen bedzie opisany za pomocg Sciezki dostepu, np. Strona gfowna — Cecha —
Cecha konstrukcyjna — Walec. W razie probleméw ze znalezieniem pozadanego polecenia skorzystaj z
Wyszukiwarki polecen, znajdujacej sie w prawym gérnym rogu programu.
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Cwiczenia NX CAD
3. W czasie pracy w programie uzywaj:

Lewego przycisku myszy (LPM) — do zaznaczania obiektow.

Srodkowego przycisku myszy, kétka (SPM) — do obracania oraz przyblizania/oddalania modelu.
Prawego przycisku myszy (PPM) — do wywotywania menu kontekstowego lub promieniowego.
Kombinacji SPM+PPM lub SPM+Shift — do przesuwania modelu.

Modyfikacja ksztattu STL

W niniejszym ¢éwiczeniu przedstawione zostang wybrane mozliwosci NX w zakresie bezposredniej modyfikacji
ksztattu obiektow uproszczonych STL. Funkcjonalno$¢ ta, zwana modelowaniem konwergentnym, pozwala
na wykorzystywanie w projektach modeli uproszczonych tacznie z obiektami powierzchniowymi i brytowymi,
edytujac je przy uzyciu tych samych funkgji. Podstawowe mozliwosci modelowania konwergentnego sg dostepne
w podstawowym module meldowania, natomiast nadawanie cech szczegétowych wymaga dodatkowej licencji.

B Uruchom polecenie Strona gfowna — Standardowe — Nowy.

B Wybierz szablon o nazwie Model. W polu Nazwa wpisz edycja_konwergentna, a w polu
Folder wybierz lokalizacje zapisu na dysku komputera.

Uruchom polecenie Plik — Importuj — STL...
W grupie Importuj z wybierz z dysku plik skan.stl.

W grupie Typ wyniku obiektu uproszczonego wybierz ZbieZny. Typ obiektu mozna réwniez
zmieni¢ pdzniej poprzez funkcje konwersiji.

B Zaznacz opcje Czyszczenie automatyczne, upewnij sie, ze Jednostki pliku STL sy ustawione
na mm i kliknij OK.

B Uruchom polecenie InZynieria odwrotna — Operacje dot. obiektu uproszczonego -
Utworz przejscie.

Wybierz typ przejscia Z zaokragleniem i wpisz warto$¢ promienia 2 mm.

Na modelu zaznaczaj kolejne punkty lezagce na modyfikowanej krawedzi. Nastepnie w oknie
dialogowym zaznacz opcje Zamkniete.
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Cwiczenia NX CAD
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Kliknij Zastosuj.
Zmien typ przejscia na Cieniowanie pfaskie.

Wpisz warto$¢ odlegtosci 1 mm i zaznaczaj punkty na krawedzi otworu az do uzyskania
zamknietej petli. Kliknij Zastosuji powtdrz czynnosc dla drugiego otworu.

Kliknij OK.

Uruchom polecenie Strona gfowna — Szkic bezposredni — Szkic i kliknij OK, aby
zaakceptowac ptaszczyzne XC-YC jako domysing ptaszczyzne szkicowania.

Korzystajac z narzedzi szkicu narysuj okrag o Srednicy 5 mm i spozycjonuj wymiarami, jak na
ilustracji.
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Cwiczenia NX CAD

Pozostajgc w szkicu uruchom polecenie Szyk krzywych.
Zaznacz okrag. Uzyj osi uktadu wspdtrzednych do wyznaczenia kierunkéw szyku, a nastepnie je
odwrdc.

W obu kierunkach wpisz Liczba = 2 oraz Odlegtosc skoku = 32 mm i kliknij OK.

Zakoncz szkic.
Uruchom polecenie Strona gtowna — Cecha — Wyciagnij.

Zresetuj okno dialogowe i zaznacz utworzony szkic. Przy pomocy kursora ustaw granice
wyciggniecia, jak na ilustracji.
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Cwiczenia NX CAD

B W grupie Boole’a wybierz RoZnica i kliknij OK. W modelu konwergentnym powstata grupa

otwordw.
aw
& J

Ukryj utworzony szkic.

Uruchom polecenie Strona gtéwna — Cecha — Otwor.
Zresetuj okno dialogowe. W grupie Pozycja kliknij przycisk Szkicuj przekroyj.

Kliknij OK akceptujac domyslng ptaszczyzne szkicowania.

Wstaw cztery punkty. Za pomoca funkcji Umiesc symetrycznie i wymiardw umiesc¢ punkty tak,
jak na ilustracji.
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Cwiczenia NX CAD

m Zakoncz szkic i w oknie dialogowym wpisz parametry otworu: Sredmica = 5 mm, Glebokos¢
= 10 mm. Kliknij OK.

B Zapisz i zamknij plik.

GM System Integracja Systemow Inzynierskich Sp. z o.0.
www.gmsystem.pl

i GIN Svstem“!

Integracja Systemdw Inzynierskich Sp. z 0.0.


http://www.gmsystem.pl/

