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ELiNTER 
PRODUCTS 

Menlor® 
A Siemens Business CREATINlll THERMAL SDLUTIDNS 

ELiNTER  Heater Foil FAQ

H E A T E R F O I L
F A Q  -  B E L I E B T E  F R A G E N

M E C H A N I S C H E  D A T E N

Formen 
Rechteckig, Rund, Peroriert, Freie Formgebung

Min. Dimensionen 
5 x 5 mm

Max. Dimensionen 
520 x 2'200 mm

Druckfestigkeit 
50 kg / cm2

Masstoleranzen Kiss-Cut 
< 300 mm = +/- 0.5 mm 
> 300 mm = +/- 2.0 mm (Standard)

Masstoleranzen Laser-Cut
+/- 0.1 mm (Auf Anfrage)

E L E K T R I S C H E  D A T E N

Spannungsfestigkeit 
1'000 V rms

Widerstand Spektrum
0.01 Ohm/cm2 - 60 Ohm/cm2

Widerstand Toleranz 
+/- 10% Maximum

Spannung
100 V

Leistungsspektrum 
0.15 W - 1'440 W

Radius der Leitungen
> 1 mm

B E T R I E B S T E M P E R A T U R E N

Eingeklemmt ohne Kleber -60°C bis 220°C

Eingeklemmt mit Silikon Kleber -40°C bis 180°C

Einseitig klebend mit Silikon Kleber -25°C bis 150°C




