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ELiNTER 
PRODUCTS 

Menlor® 
A Siemens Business CREATINlll THERMAL SDLUTIDNS 

ELiNTER  Peltier Module

P E L T I E R  E L E M E N T E
Ü B E R S I C H T :  T E - M O D U L E

TE-MODUL CP85345 (bedrahtet, abgedichtet)
CP85435 - 8.5A - 24.5VDC - 118W - Single Stage

ELEKTRISCHE DATEN 
VMAX: 25.4 VDC
IMAX: 8.5 A
QMAX: 118 W
DTMAX: 74°C

MECHANISCHE DATEN 
L x B: 40 x 40 mm
HÖHE: 4.7 mm
KABEL: 100 mm

TE-MODUL CP60440 (bedrahtet, abgedichtet)
CP60440 - 6.0A - 15.6VDC - 53W - Single Stage

ELEKTRISCHE DATEN 
VMAX: 15.6 VDC
IMAX: 6.0 A
QMAX: 53 W
DTMAX: 75°C

MECHANISCHE DATEN 
L x B: 40 x 40 mm
HÖHE: 4.0 mm
KABEL: 100 mm

TE-MODUL CP40447 (bedrahtet, abgedichtet)
CP40447 - 4.0A - 15.6VDC - 35W - Single Stage

ELEKTRISCHE DATEN 
VMAX: 15.6 VDC
IMAX: 4.0 A
QMAX: 35 W
DTMAX: 79°C

MECHANISCHE DATEN 
L x B: 40 x 40 mm
HÖHE: 4.7 mm
KABEL: 100 mm

TE-MODUL CP40336 (bedrahtet, abgedichtet)
CP40336 - 4.0A - 15.6VDC - 34W - Single Stage

ELEKTRISCHE DATEN 
VMAX: 15.6 VDC
IMAX: 4.0 A
QMAX: 34 W
DTMAX: 80°C

MECHANISCHE DATEN 
L x B: 30 x 30 mm
HÖHE: 3.6 mm
KABEL: 100 mm
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